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SPR I NK L ER  1 / 2 ”  SU

4

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

5,40

5,40

5,40

5,40

5,90

5,90

Sprinkler  upright con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.2.090.0250

63.2.090.0251

63.2.090.0252

63.2.090.0253

63.2.090.0254

63.2.090.0255

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,30

7,30

7,30

7,30

7,80

Sprinkler  upright con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.2.090.0220

63.2.090.0221

63.2.090.0222

63.2.090.0223

63.2.090.0224

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

5,80

5,80

5,80

5,80

6,20

6,20

Sprinkler upright cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. 
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.C.090.0250

63.C.090.0251

63.C.090.0252

63.C.090.0253

63.C.090.0254

63.C.090.0255

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,80

7,80

7,80

7,80

8,10

Sprinkler upright cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. 
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.C.090.0220

63.C.090.0221

63.C.090.0222

63.C.090.0223

63.C.090.0224

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod.

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,20

7,20

7,20

7,20

7,60

7,60

Sprinkler upright verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.B.090.0450

63.B.090.0451

63.B.090.0452

63.B.090.0453

63.B.090.0454

63.B.090.0455

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

9,10

9,10

9,10

9,10

9,40

Sprinkler upright verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. 
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.B.090.0420

63.B.090.0421

63.B.090.0422

63.B.090.0423

63.B.090.0424

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.
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SPR I NK L ER  1 / 2 ”  SU

5

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,20

7,20

7,20

7,20

7,60

7,60

Sprinkler upright verniciato nero idoneo per una migliore
integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.  
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.N.090.0450

63.N.090.0451

63.N.090.0452

63.N.090.0453

63.N.090.0454

63.N.090.0455

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

9,10

9,10

9,10

9,10

9,40

Sprinkler upright verniciato nero idoneo per una migliore
integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso. 
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.N.090.0420

63.N.090.0421

63.N.090.0422

63.N.090.0423

63.N.090.0424

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

5,40

5,40

5,40

5,40

5,80

5,80

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.2.090.0440

63.2.090.0441

63.2.090.0442

63.2.090.0443

63.2.090.0444

63.2.090.0445

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,30

7,30

7,30

7,30

7,80

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.2.090.0410

63.2.090.0411

63.2.090.0412

63.2.090.0413

63.2.090.0414

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

5,80

5,80

5,80

5,80

6,20

6,20

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.C.090.0440

63.C.090.0441

63.C.090.0442

63.C.090.0443

63.C.090.0444

63.C.090.0445

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,80

7,80

7,80

7,80

8,10

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo
vetroso.(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.C.090.0410

63.C.090.0411

63.C.090.0412

63.C.090.0413

63.C.090.0414

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

S PR I NK L ER  1 / 2 ”  S P
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6

SPR I NK L ER  1 / 2 ”  S P

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,20

7,20

7,20

7,20

7,60

7,60

Sprinkler pendent verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloi-
de dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando
il getto viene diretto in basso contro la rondella deflettri-
ce. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprin-
kler “SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo
vetroso. (senza clip) 
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.B.090.0440

63.B.090.0441

63.B.090.0442

63.B.090.0443

63.B.090.0444

63.B.090.0445

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

9,10

9,10

9,10

9,10

9,40

Sprinkler pendent verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloi-
de dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando
il getto viene diretto in basso contro la rondella deflettri-
ce. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprin-
kler “SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo
vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1F3

QUICK RESPONSE

63.B.090.0410

63.B.090.0411

63.B.090.0412

63.B.090.0413

63.B.090.0414

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,20

7,20

7,20

7,20

7,60

7,60

Sprinkler pendent verniciato nero idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloi-
de dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando
il getto viene diretto in basso contro la rondella deflettri-
ce. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprin-
kler “SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo
vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.N.090.0440

63.N.090.0441

63.N.090.0442

63.N.090.0443

63.N.090.0444

63.N.090.0445

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

9,10

9,10

9,10

9,10

9,40

Sprinkler pendent verniciato nero idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloi-
de dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando
il getto viene diretto in basso contro la rondella deflettri-
ce. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprin-
kler “SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo
vetroso. (senza clip)  
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1F3

QUICK RESPONSE

63.N.090.0410

63.N.090.0411

63.N.090.0412

63.N.090.0413

63.N.090.0414

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod.

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

5,60

5,60

5,60

5,60

5,90

5,90

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP”
e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (con
clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.2.090.0240

63.2.090.0241

63.2.090.0242

63.2.090.0243

63.2.090.0244

63.2.090.0245

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,50

7,50

7,50

7,50

7,90

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP”
e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (con
clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.2.090.0210

63.2.090.0211

63.2.090.0212

63.2.090.0213

63.2.090.0214

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.
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SPR I NK L ER  1 / 2 ”  S P

7

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

6,00

6,00

6,00

6,00

6,50

6,50

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(con clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.C.090.0240

63.C.090.0241

63.C.090.0242

63.C.090.0243

63.C.090.0244

63.C.090.0245

80

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

7,90

7,90

7,90

7,90

8,30

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(con clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.C.090.0210

63.C.090.0211

63.C.090.0212

63.C.090.0213

63.C.090.0214

80

80

80

80

80

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

S PR I NK L ER  3 / 4 ”  SU  

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

6,20

6,20

6,20

6,20

6,50

6,50

Sprinkler upright con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.2.090.0271

63.2.090.0272

63.2.090.0273

63.2.090.0274

63.2.090.0275

63.2.090.0276

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 359 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,40

8,40

8,40

8,40

8,80

Sprinkler upright con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.2.090.0277

63.2.090.0278

63.2.090.0279

63.2.090.0280

63.2.090.0292

115

115

115

115

115

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

6,90

6,90

6,90

6,90

7,30

7,30

Sprinkler upright cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.C.090.0271

63.C.090.0272

63.C.090.0273

63.C.090.0274

63.C.090.0275

63.C.090.0276

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 359 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,80

8,80

8,80

8,80

9,20

Sprinkler upright cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.C.090.0277

63.C.090.0278

63.C.090.0279

63.C.090.0280

63.C.090.0292

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod.

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”
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8

SPR I NK L ER  3 / 4 ”  SU

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,30

8,30

8,30

8,30

8,70

8,70

Sprinkler upright verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.B.090.0271

63.B.090.0272

63.B.090.0273

63.B.090.0274

63.B.090.0275

63.B.090.0276

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

10,20

10,20

10,20

10,20

10,50

Sprinkler upright verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla
rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e
la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.B.090.0277

63.B.090.0278

63.B.090.0279

63.B.090.0280

63.B.090.0292

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,30

8,30

8,30

8,30

8,70

8,70

Sprinkler upright verniciato nero idoneo per una migliore
integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.N.090.0271

63.N.090.0272

63.N.090.0273

63.N.090.0274

63.N.090.0275

63.N.090.0276

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

10,20

10,20

10,20

10,20

10,50

Sprinkler upright verniciato nero idoneo per una migliore
integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide dell’acqua,
adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene
diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella
deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la tempe-
ratura di funzionamento del bulbo vetroso.
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.N.090.0277

63.N.090.0278

63.N.090.0279

63.N.090.0280

63.N.090.0292

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod.

S PR I NK L ER  3 / 4 ”  S P

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

6,50

6,50

6,50

6,50

6,90

6,90

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.2.090.0481

63.2.090.0482

63.2.090.0483

63.2.090.0484

63.2.090.0485

63.2.090.0486

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 359 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,40

8,40

8,40

8,40

8,80

Sprinkler pendent con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.2.090.0487

63.2.090.0488

63.2.090.0489

63.2.090.0490

63.2.090.0491

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Listino_CPF_2012 ok_Layout 1  05/11/12  12.15  Pagina 8



SPR I NK L ER  3 / 4 ”  S P

9

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

6,90

6,90

6,90

6,90

7,30

7,30

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.C.090.0481

63.C.090.0482

63.C.090.0483

63.C.090.0484

63.C.090.0485

63.C.090.0486

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 359 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,80

8,80

8,80

8,80

9,20

Sprinkler pendent cromato con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.C.090.0487

63.C.090.0488

63.C.090.0489

63.C.090.0490

63.C.090.0491

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,30

8,30

8,30

8,30

8,70

8,70

Sprinkler pendent verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.B.090.0481

63.B.090.0482

63.B.090.0483

63.B.090.0484

63.B.090.0485

63.B.090.0486

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

10,20

10,20

10,20

10,20

10,50

Sprinkler pendent verniciato bianco idoneo per una
migliore integrazione con l'ambiente e una maggiore resi-
stenza agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide
dell’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il
getto viene diretto in basso contro la rondella deflettrice.
Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler
“SP” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
(senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1F3

QUICK RESPONSE

63.B.090.0487

63.B.090.0488

63.B.090.0489

63.B.090.0490

63.B.090.0491

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod. K Factor Attacco Temperatura € cad.

8,30

8,30

8,30

8,30

8,70

8,70

Sprinkler pendent verniciato nero idoneo per una miglio-
re integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza
agli agenti atmosferici con distribuzione paraboloide dell’ac-
qua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

G5
STANDARD RESPONSE

63.N.090.0481

63.N.090.0482

63.N.090.0483

63.N.090.0484

63.N.090.0485

63.N.090.0486

115

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

K Factor Attacco Temperatura € cad.

10,20

10,20

10,20

10,20

10,50

Sprinkler pendent verniciato nero idoneo per una miglio-
re integrazione con l'ambiente e una maggiore resistenza
agli agenti atmosferici, con distribuzione paraboloide del-
l’acqua, adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto
viene diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla ron-
della deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SP” e la
temperatura di funzionamento del bulbo vetroso. (senza clip)
89/106/CEE (CPD) - UNI EN 12259-1

F3
QUICK RESPONSE

63.N.090.0487

63.N.090.0488

63.N.090.0489

63.N.090.0490

63.N.090.0491

115

115

115

115

115

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

Cod.

Cod.
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SPR I NK L ER  -  U GE L L I

Ugelli a lama d’acqua creano un getto orizzontale o verti-
cale come un muro tagliafuoco. Utilizzati anche come effet-
to di raffreddamento. La portata varia in funzione del foro di
uscita. Angolo getto 150°.

Ugelli nebulizzatori creano un getto d’acqua frazionata o
nebulizzata. Usati negli impianti a diluvio a protezione di
rischi gravi. Vengono costruiti in diversi diametri, portata e
angolo di getto. La portata varia in funzione del foro di usci-
ta. Questi ugelli sono dotati di un vorticatore interno in grado
di fornire una componente rotazionale alla vena fluida
durante il processo attraverso lo stesso.
Questo tipo di ugelli producono uno spruzzo a cono pieno
con una distribuzione uniforme. Chiedere i bollettini tecnici.

Sprinkler sidewall frontale con sistema di distribuzione
dell’acqua su parete.
Getto laterale.
Usati a protezione dei piani intermedi di scaffalature o in vici-
nanza alle pareti.

Sprinkler sidewall cromato frontale con sistema di distri-
buzione dell’acqua su parete. 
Getto laterale.
Usati a protezione dei piani intermedi di scaffalature o in vici-
nanza alle pareti.

K Factor Attacco Temperatura € cad.

10,70

10,70

10,70

10,70

11,60

11,60

12,30

12,30

12,30

12,30

12,90

12,90

63.2.090.0103

63.2.090.0100

63.2.090.0106

63.2.090.0109

63.2.090.0112

63.2.090.0115

63.2.090.0391

63.2.090.0392

63.2.090.0393

63.2.090.0394

63.2.090.0395

63.2.090.0396

80

80

80

80

80

80

115

115

115

115

115

115

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

Cod.

K Factor Attacco Orientamento € cad.

12,00

14,00

26,00

1/2”

3/4”

1”

Cod.

K Factor Attacco Temperatura € cad.

12,00

12,00

12,00

12,00

12,90

12,90

13,80

13,80

13,80

13,80

14,50

14,50

63.C.090.0103

63.C.090.0100

63.C.090.0106

63.C.090.0109

63.C.090.0112

63.C.090.0115

63.C.090.0391

63.C.090.0392

63.C.090.0393

63.C.090.0394

63.C.090.0395

63.C.090.0396

80

80

80

80

80

80

115

115

115

115

115

115

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

57 °C = 135 °F

68 °C = 155 °F

79 °C = 175 °F

93 °C = 200 °F

141 °C = 286 °F

182 °C = 360 °F

Cod.

Cod. K Factor Attacco € cad.

4,70

6,50

4,70

6,50

Sprinkler aperto certificato CE, con distribuzione paraboloi-
de dell’acqua. Disponibile nel modello upright e pendent. 
Gli sprinkler aperti trovano il loro impiego ottimale negli
impianti a diluvio, dove la simultaneità dell'intervento è
necessaria.

80

115

80

115

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

GC071

GC072

GC073

20

40

110

150°

150°

150°

K Factor Attacco Orientamento € cad.Cod.

GC074

GC075

GC076

GC271

GC272

GC273

GC274

GC275

GC276

9

18

45

9

18

45

9

18

45

60°

60°

60°

90°

90°

90°

120°

120°

120°

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

9,00

12,00

20,00

11,00

15,00

23,00

11,00

15,00

23,00

63.2.090.0351

63.2.090.0372

63.2.090.0341

63.2.090.0382

Listino_CPF_2012 ok_Layout 1  05/11/12  12.15  Pagina 10



ACCESSOR I  S PR I NK L ER
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Cod. Finitura Rosetta ad un pezzo
5x70 mm
Disponibile nella fini-
tura cromo o 
bianca RAL 9010

GC148

GC150

GC149

GC151

Cromo

Bianco

Cromo

Bianco

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

Attacco € cad.

0,70

0,70

1,30

1,30

Cod. Finitura Rosetta ad un pezzo
semi-piana 5x65 mm
Disponibile nella fini-
tura cromo o 
bianca RAL 9010

GC154

GC156

GC155

GC157

Cromo

Bianco

Cromo

Bianco

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

Attacco € cad.

0,80

0,80

0,80

0,80

Cod. Rosetta a due pezzi
20 mm 
adjust x 73 mm
Disponibile nella fini-
tura cromo o 
bianca RAL 9010

GC172

GC174

GC173

GC175

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

Attacco € cad.

2,50

2,50

5,90

5,90

Finitura

Cromo

Bianco

Cromo

Bianco

Cod. Pezzi Cassetta manuten-
zione sprinkler in
lamiera verniciata ido-
nea a ricevere un kit
base secondo varie
temperature e carat-
teristiche pronti per la
sostituzione in caso di
precedente utilizzo.

GC088

GC089

12 

24

1/2” -

3/4”

1/2” -

3/4”

Versione € cad.

42,00

55,00

Cod. Descrizione € cad.

4,80

Gabbietta di prote-
zione sprinkler

GC090

Cod. Descrizione € cad.

3,10

Gabbietta di prote-
zione sprinkler

GC221 1/2”

1/2”-3/4”

780 mm

1000 mm

1220 mm

1540 mm

Tubazioni flessibili
per impianti sprinkler
omologate FM.
Comprensivo di tuba-
zione in acciaio inox,
connessioni filettate,
barra di supporto e N.
2 staffe.

Cod. € cad.

GC300

GC301

GC302

GC303

30,00

33,00

37,00

41,00

Versione

non certificato

non certificato

Sure Test

Impianto prova
sprinkler dotato di
una valvola a sfera
che consente la verifi-
ca dell’impianto.

Cod. € cad.

GC093

GC094

GC393

40,00

62,00

420,00

Versione

Chiave serraggio
sprinkler 
(Design CPF).

Cod. € cad.

GC091 19,00

Dispositivo di prova
e drenaggio impianto,
attacchi filettati gas,
manometro 0-25 bar

Cod. Attachi € cad.

GC394 260,00

Tegolo antibagna-
mento
Ø est. 77,2 mm

Cod. Versione € cad.

GC213

GC214

1/2”

3/4”

2,00

2,00

Gabbietta di prote-
zione sprinkler con 
tegolo antibagnamen-
to 

Cod. Descrizione € cad.

7,50GC217 1/2”-3/4”

1" orif. 1/2"

1" orif. 1/2"

1" orif. 3/4"

1" orif. 1/2"

Attachi

1/2" - 3/4"

Versione
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Cod. Ø d’allarme Attacco € cad.

2.580,00

2.610,00

2.540,00

2.580,00

Le valvole ad umido certificate CE 1922 in conformi-
tà alla normativa UNI EN 12259-2 sono utilizzate nei siste-
mi di spegnimento con acqua a monte ed a valle della sta-
zione. Hanno principalmente due scopi: il primo è quello di
permettere il passaggio dell’acqua nel caso di rottura di uno
o più sprinklers, il secondo è l’attivazione di un allarme sono-
ro che non dipenda da sorgenti elettriche. 
Con l’utilizzo di pressostati è possibile usufruire di sistemi di
allarme supplementari. 
Una caratteristica delle valvole ad umido è l’estrema sempli-
cità con cui si accede al clappet per l’ispezione e la messa
in servizio.
Ad impianto inattivo l’acqua presente nelle tubazioni di
distribuzione mantiene il piattello della valvola di allarme in
posizione di chiusura. Con la fuoriuscita d’acqua da uno o
più sprinklers si verifica una diminuzione di pressione nelle
tubazione. Pertanto la pressione dell’acqua di alimentazione
diventa prevalente e determina l’apertura automatica del
piattello di quanto necessario, per alimentare gli ugelli inter-
venuti. 
Al passaggio del fluido la valvola segnala l’apertura degli
sprinklers, azionando una campana idraulica. 

GS940

GS939

GS938

GS937

3”

4”

3”

4”

Scanalata

Scanalata

Flangiata

Flangiata

Cod. Ø d’allarme Attacco € cad.

2.910,00

3.010,00

Gruppo completo con valvola a farfalla

Gruppo completo con saracinesca

GS936

GS935

Cod. Ø d’allarme € cad.

4.110,00

4.270,00

5.050,00

L’impianto ad umido è il più semplice e comune delle tipo-
logie degli impianti sprinkler, è normalmente installato in
tutte le aree non soggette a rischio di gelo.
Il principio di funzionamento è semplicissimo, infatti la valvo-
la di allarme a umido funziona come una normale valvola di
ritegno con la capacità aggiuntiva di generare allarmi nel
momento in cui si attiva, capacità comune a tutte le tipolo-
gie dei sistemi sprinkler.
Le tubazioni sia a monte che a valle della valvola sono riem-
pite d’acqua, la rottura di uno sprinkler genera l’immediato
intervento sull’incendio.
Il sistema che prevede la valvola di controllo, allarme ad
umido e campana idraulica di allarme.
I sistemi ad umido rappresentano il massimo dell’affidabili-
tà, della semplicità di utilizzo e bassi costi di installazione e
manutenzione.

GS981

GS978

GS977

2” ½

6”

8”

Cod. Ø d’allarme € cad.

4.170,00

4.820,00

6.230,00

Gruppo completo con valvola a farfalla

Gruppo completo con saracinesca

GS999

GS996

GS995

2” ½

6”

8”

Cod. Ø d’allarme € cad.

8.210,00

8.520,00

9.470,00

L’impianto a secco è installato in tutte le aree soggette a
rischio di gelo o zone come pensiline di carico o parcheggi
non riscaldati.
Il principio di funzionamento è similare a quello dei sistemi
ad umido, con la variante che a valle della valvola di allarme,
nella rete di distribuzione situata nell’area protetta le tuba-
zioni non sono riempite d’acqua ma di aria compressa o
azoto.
La rottura di uno sprinkler genera una caduta di pressione
che aziona l’apertura della valvola di allarme permettendo
così all’acqua di raggiungere l’erogatore intervenuto ed
agire sull’incendio.
Tutti i componenti sono costruiti per permettere una rapida
apertura garantendo un’azione efficace sull’incendio fin dai
primi istanti; componenti come l’acceleratore garantiscono
risultati ancora migliori nei tempi d’intervento.
Anche se più complicati degli impianti ad umido, la qualità
costruttiva garantisce performance costanti negli anni di uti-
lizzo senza una onerosa manutenzione.

GS976

GS975

GS974

2” ½

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

8.360,00

8.840,00

10.020,00

Gruppo completo con valvola a farfalla

Gruppo completo con saracinesca

GS994

GS993

GS992

2 ½”

4”

6”

3”

4”

Flangiata

Flangiata

Cod. Ø d’allarme Attacco € cad.

1.990,00

2.030,00

2.120,00

2.150,00

Gruppo completo senza valvola di intercettazione

3”

4”

3”

4”

Scanalata

Scanalata

Flangiata

Flangiata

GS934

GS933

GS932

GS931

I MP I ANTO  AD  UM IDO

New

Listino_CPF_2012 ok_Layout 1  05/11/12  12.15  Pagina 12



I MP I ANTO  A  D I L U V I O

13

Cod. Ø d’allarme € cad.

7.970,00

8.030,00

8.040,00

8.200,00

9.270,00

L’impianto a diluvio è studiato per un intervento sicuro e
veloce al fine di provvedere ad un bagnamento totale delle
aree protette.
L’impianto a diluvio è normalmente utilizzato sia per i siste-
mi a diluvio a protezione di arre come hangars di aeroporti,
sia per sistemi a protezione di aree e superfici localizzate
come raffreddamento di serbatoi e lame d’acqua.
L’impianto a diluvio è inoltre compatibile per l’utilizzo in
sistemi schiuma a bassa, media ed alta espansione.
L’ampia gamma dei sistemi di attivazione che vanno da
quella manuale a quella elettrica abbinata a pulsa nti o rive-
latori di fumo, quella pneumatica attraverso linee pilota ad
umido o a secco coadiuvate da sistemi manuali lo rendono
ideale per qualsiasi tipo di installazione. 

2”

2” ½

3”

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

8.260,00

8.500,00

9.820,00

Gruppo completo con valvola a farfalla con attuazione elettrica

Gruppo completo con saracinesca con attuazione elettrica

2” ½

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

8.510,00

8.760,00

10.210,00

Gruppo completo con saracinesca con attuazione pneumatica

GS965

GS964

GS963

2” ½

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

12.070,00

12.630,00

14.020,00

Gruppo completo con saracinesca con attuazione pneumatica

GS954

GS953

GS952

2” ½

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

8.280,00

8.290,00

8.440,00

9.270,00

Gruppo completo con valvola a farfalla con attuazione pneumatica

GS968

GS948

GS967

GS966

2” ½

3”

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

11.600,00

11.856,00

12.320,00

13.470,00

Gruppo completo con valvola a farfalla con attuazione pneumatica

GS957

GS950

GS956

GS955

2” ½

3”

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

11.800,00

11.840,00

11.900,00

12.000,00

13.160,00

L’impianto a preazione è espressamente studiato per
applicazioni dove risulta determinante evitare un intervento
accidentale dell’impianto o in sostituzione di estesi sistemi
sprinkler a secco per velocizzare il loro intervento. La scelta
dei sistemi a preazione trova la sua perfetta applicazione in
centri di elaborazione dati, sale di controllo, librerie, archivi
documenti pregiati e celle frigorifere.
In alcuni casi i sistemi a preazione abbinati a spegnimenti a
biossido di carbonio nei sottopavimenti possono sostituire i
classici sistemi di spegnimento a gas. I sistemi che utilizza-
no un singolo interblocco necessitano di un sistema di rive-
lazione prima che l’acqua arrivi alle tubazioni di distribuzio-
ne e agli erogatori sprinkler.
Questo sistema preserva dai bagnamenti dovuti a rotture
accidentali. Solo con l’allarme del sistema di rivelazione è
permesso il passaggio dell’acqua nella zona protetta.
Nei sistemi a doppio interblocco prima che l’acqua entri nel
sistema di distribuzione oltre che al consenso di rivelazione
è necessaria anche la rottura dello sprinkler.
Quest’ultima configurazione garantisce ancora più protezio-
ne per danni dovuti a scariche accidentali.

GS961

GS960

GS951

GS959

GS958

2”

2” ½

3”

4”

6”

Cod. Ø d’allarme € cad.

12.070,00

12.320,00

13.700,00

Gruppo completo con valvola a farfalla con attuazione elettrica

Gruppo completo con saracinesca con attuazione elettrica

GS984

GS983

GS982

2” ½

4”

6”

I MP I ANTO  A  P REAZ I ONE

GS972

GS971

GS941

GS970

GS969

GS989

GS988

GS987
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Camera di ritardo,
ricambio per impianti ad
umido

Cod. Versione € cad.

495,00

290,00

GC216

GC223

FM

CPF

Set guarnizioni per
valvola a secco

Cod. Ø € cad.

1.208,00

1.129,00

2.078,00

GC046

GC047

GC048

2”½

4”

6”

Set guarnizioni per
valvola a diluvio

Cod. Ø € cad.

432,00

374,00

456,00

GC058

GC059

GC060

2”½ - 3”

4”

6”

Set guarnizioni per
valvola ad umido

Cod. Ø € cad.

300,00

104,00

124,00

241,00

419,00

GC049

GC050

GC051

GC052

GC053

2”½

3”

4”

6”

8”

Campana Idraulica di
allarme

Cod. Versione € cad.

416,00

526,00

GC222

GC004

CPF

FM

Cod. Il pressostato
segnala tempestiva-
mente il funziona-
mento dell’impianto
attivando allarmi a
distanza; attiva o
disattiva altre appa-
recchiature. Munito di
contatto Nc e Na.

€ cad.

194,00

229,00

206,00

229,00

GC006

GC007

GC009

GC010

Versione

standard PS10-1A

standard PS10-2A

alta/bassa PS40-1A

alta/bassa PS40-2A

Cod. Manometri e rubinetti
portamanometro per
valvole di allarme

€ cad.

25,50

114,00

15,00

57,00

GC017

GC220

GC224

GC225

Versione

rubinetto 3 vie

manom. acqua/aria

valv. porta manom.

manometro acqua

Cod. Il flussostato è un
dispositivo che segnala
il flusso dell’acqua che
scorre nelle tubazioni
chiudendo un contatto
elettrico.

€ cad.

294,00

294,00

294,00

294,00

294,00

294,00

294,00

294,00

342,00

1.008,00

GC014

GC095

GC096

GC097

GC098

GC099

GC100

GC101

GC102

GC103

Connessione

filettata

filettata

filettata

staffa

staffa

staffa

staffa

staffa

staffa

staffa

1”

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

6”

8”

10”

Ø

Cod. Saracinesca O&Y
vite esterna asta
uscente certificate
UL-FM.

€ cad.

679,00

728,00

841,00

1.294,00

2.173,00

3.234,00

4.625,00

GC018

GC019

GC020

GC021

GC022

GC023

GC024

Connessione

PN 16

PN 16

PN 16

PN 16

PN 16

PN 16

PN 16

2”½

3”

4”

6”

8”

10”

12”

Ø

Cod. Interruttore di stato per
saracinesche OSYSU

€ cad.

218,00

218,00

GC218

GC219

Descrizione

OSYSU - 1

OSYSU - 2

1

2

Contatti

Cod. Valvola a farfalla
UL-FM in ottone con
uscita filettata.
Comprensiva di ridut-
tore di sforzo, micro
ed indicatore di posi-
zione.

€ cad.

516,00

548,00

421,00

477,00

1.070,00

GC230

GC231

GC232

GC233

GC234

Connessione

filettata

filettata

filettata

filettata

filettata

1”

1”¼

1”½

2”

2”½

Ø

Cod. Valvola a farfalla
UL-FM con uscita
wafer. Comprensiva di
riduttore di sforzo,
micro ed indicatore di
posizione

€ cad.

432,00

493,00

511,00

721,00

925,00

GC061

GC062

GC063

GC064

GC065

Connessione

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

2”½

3”

4”

6”

8”

Ø

Cod. Valvola a farfalla
UL-FM con uscita sca-
nalata. Comprensiva di
riduttore di sforzo,
micro ed indicatore di
posizione

€ cad.

475,00

489,00

552,00

721,00

925,00

GC066

GC067

GC068

GC069

GC070

Connessione

scanalata

scanalata

scanalata

scanalata

scanalata

2”½

3”

4”

6”

8”

Ø
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Cod. Misure € cad.

6,00

6,00

6,00

6,30

6,30

6,30

6,70

6,70

6,70

9,10

9,10

9,10

LC001

LC002

LC003

LC004

LC005

LC006

LC007

LC008

LC009

LC010

LC011

LC012

DN pollici € cad.

6,50

6,50

6,80

7,10

8,00

9,60

12,20

19,00

22,20

36,00

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

DN pollici € cad.

6,50

6,50

6,80

7,10

8,00

9,60

14,70

19,60

22,20

38,10

LC023

LC024

LC025

LC026

LC027

LC028

LC029

LC030

LC031

LC032

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

1”

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

LC013

LC014

LC015

LC016

LC017

LC018

LC019

LC020

LC021

LC022

Cod.

Cod.

Cod. Pollici € cad.

LC033

LC034

LC036  

LC037

LC038

LC039

LC040

LC041

LC042

LC043

LC044

LC045

LC047

LC048

LC049

LC050

LC051

LC052

LC053

LC054

Cod. Pollici € cad.

23,60

27,50

31,40

52,80

63,80

79,20

95,70

LC090

LC091

LC092

LC093

LC094

LC095

LC096

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

Cod. Pollici € cad.

6,30

6,70

7,10

9,70

14,10

21,00

46,60

50,40

117,70

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

LC109

LC110

LC111

LC112

LC113

LC114

LC115

LC116

LC117

Cod. Pollici € cad.

22,90

26,40

31,20

41,30

2”

2”½

3”

4”

LC230

LC231

LC232

LC233

Attacco rapido Presa staffa 
scanalata

Flangia PN16

Curva 
scanalata 90°

Giunto rigido

Giunto flessibile

Tronchetto 
flangiato

Cod. Pollici € cad.

15,10

15,10

15,10

17,60

17,60

20,20

20,20

20,20

22,90

22,90

21,80

21,80

21,80

24,90

24,90

24,90

27,10

27,10

27,10

29,00

29,00

29,00

29,70

33,60

37,00

37,00

37,00

38,00

38,00

38,00

40,40

46,50

48,30

LC055

LC056

LC057

LC058

LC059

LC060

LC061

LC062

LC063

LC064

LC065

LC066

LC067

LC068

LC069

LC070

LC071

LC072

LC073

LC074

LC075

LC076

LC077

LC078

LC079

LC080

LC081

LC082

LC083

LC084

LC085

LC086

LC087

Cod. Pollici € cad.

6,00

6,50

7,10

9,70

14,20

20,90

50,20

50,40

116,20

LC118

LC119

LC120

LC121

LC122

LC123

LC124

LC125

LC126

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

Presa staffa
filettata

Curva 
scanalata 45°

1”¼x1/2”

1”¼x3/4”

1”¼x1”

1”½x1/2”

1”½x3/4”

1”½x1”

2”x1/2”

2”x 3/4”

2” x 1”

2”½ x 1/2”

2”½ x 3/4”

2”½ x 1”

1”

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

2”x1”¼

2”x1”½

2”½x1”¼

2”½x1”½

3”x1”¼

3”x1”½

3”x2”

4”x1”¼

4”x1”½

4”x2”

4”x2”½

4”x3”

5”x1”½

5”x2”

6”x1”¼

6”x1”½

6”x2”

6”x2”½

6”x3”

6”x4”

2”x1/2”

2”x3/4”

2”x1”

2”x1”¼

2”x1”½

2”½x1/2”

2”½x3/4”

2”½x1”

2”½x1”¼

2”½x1”½

3”x1/2”

3”x3/4”

3”x1”

3”x1”¼

3”x1”½

3”x2”

4”x1/2”

4”x3/4”

4”x1”

4”x1”¼

4”x1”½

4”x2”

4”x2”½

4”x3”

5”x1”¼

5”x1”½

5”x2”

6”x1”¼

6”x1”½

6”x2”

6”x2”½

6”x3”

6”x4”

17,30

17,30

22,30

22,30

24,90

24,90

25,30

31.90

31.90

31.90

33,90

39,70

38,60

38,60

38.10

38.10

38,10

38,40

41,30

46,50
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Cod. Pollici € cad.

6,60

8,30

10,90

10,90

15,30

15,30

15,30

28,30

33,60

35,00

35,60

35,60

LC097

LC098

LC099

LC100

LC101

LC102

LC103

LC104

LC105

LC106

LC107

LC108

Cod. Pollici € cad.

8,40

8,50

11,20

15,10

23,10

35,30

75,50

82,40

190,00

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

8”

LC127

LC128

LC129

LC130

LC131

LC132

LC133

LC134

LC135

Cod. Pollici € cad.

LC210

LC211

LC212

LC213

LC214

LC215

LC216

LC217

LC218

LC219

LC220

LC221

LC222

LC223

LC224

LC225

LC226

LC227

LC228

LC229

Cod. Pollici € cad.

3,40

3,60

3,60

5,00

5,90

9,20

17,30

21,50

35,50

1”¼

1”½

2”

2”½ 

3”

4”

5”

6”

8”

LC136

LC137

LC138

LC139

LC140

LC141

LC142

LC143

LC144

Cod. Attacco Ø € cad.

1,10

1,20

1,30

1,40

1,60

3,00

3,50

4,50

6,50

7,30

LC 166

LC 146

LC 147

LC 148

LC 149

LC 150

LC 151

LC 152

LC 145

LC 153

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

Riduzione 
concentrica

Tappo

Cod. Pollici € cad.

23,20

29,20

38,20

62,40

2”

2”½ 

3”

4”

LC237

LC238

LC239

LC240
Croce
scanalata

Cod. € cad.

19,80

21,40

29,60

32,20

300x500x40

300x100x40

300x150x40

300x200x40

LC323

LC324

LC325

LC326
Sacchetti
tagliafuoco

Cod. Giunto € cad.

85,00per giunti gr.900LC200

Collare 
pensile

Cod. Misure € cad.

39,00

54,00

69,00

1.440,00

2.040,00

LC315

LC316

LC317

LC318

LC319

55 mm

110 mm

125 mm

300 mm

355 mm

Collari 
intumescenti 
REI 120

Cod. REI € cad.

10,70

10,70

10,70

LC320

LC321

LC322

MNL310 Bianco

MNL310 Grigio

MNL310 MarroneSigillante 
intumescente

Cod. Guarnizione € cad.

1,70

1,80

1,80

1,90

2,50

2,90

4,70

5,20

6,50

11,50

LC241

LC242

LC243

LC244

LC245

LC246

LC247

LC248

LC249

LC250

Guarnizione
giunto

Lubrificante

Connessione T
ridotta

Connessione T

Cod. Pollici € cad.

19,10

21,20

21,20

36,20

36,20

36,20

45,00

57,50

94,70

LC201

LC202

LC203

LC204

LC205

LC206

LC207

LC208

LC209

Giunto ridotto

Cod. Misure € cad.

45,00

45,00

42,00

53,00

58,00

58,00

58,00

58,00

73,00

98,00

380,00

550,00

807,00

1.806,00

LC301

LC302

LC303

LC304

LC305

LC306

LC307

LC308

LC309

LC310

LC311

LC312

LC313

LC314

32 mm

40 mm

55 mm

63 mm

75 mm

82 mm

90 mm

110 mm

125 mm

160 mm

200 mm

225 mm

250 mm

300 mm

Collari 
intumescenti 
REI 180

New

New

2"x1"½

2"½x1"½

2"½x2"

3"x1"½

3"x2"

3"x2"½

4"x2"

4"x2"½

4"x3"

5"x2"

5"x2"½

5"x3"

5"x4"

6"x3"

6"x4"

6"x5"

8"x3"

8"x4"

8"x5"

8"x6"

2"½x2"

3"x2"

3"x2"½ 

4"x2"

4"x2"½ 

4"x3"

5"x4"

6"x4"

8"x6"

2”x1”½

2”½x2”

3”x2”

3”x2”½

4”x2”

4”x2”½

4”x3”

5”x4”

6”x2”

6”x2”½

6”x3”

6”x4”

Giunto 1"

Giunto 1"¼

Giunto 1"½

Giunto 2"

Giunto 2"½

Giunto 3"

Giunto 4"

Giunto 5"

Giunto 6"

Giunto 8"

3/4”

1”

1”¼

1”½

2”

2”½

3”

4”

5”

6”

22,90

28,60

30,90

34,30

37,30

37,60

58,20

58,60

59,30

86,20

86,20

86,20

86,20

126,70

141,10

151.30

239,40

272,80

276.00

278,00

Listino_CPF_2012 ok_Layout 1  05/11/12  12.16  Pagina 16



CASSET T E  COMPLE T E  DA  E S T ERNO

17

Cod. DN Misura mt. € cad.

199,00

203,00

214,00

Cassetta da esterno ridotta Brixia in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227).UNI
EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

15

20

25

Cod. DN Misura mt. € cad.

164,00

168,00

179,00

Cassetta da esterno ridotta Brixia in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227).UNI
EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

45

45

45

15

20

25

Cod. DN Misura mt. € cad.

185,00

190,00

201,00

Cassetta da esterno ridotta Brixia in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227).UNI
EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

15

20

25

Cod. DN Misura mt. € cad.

265,00

269,00

280,00

291,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio INOX AISI
304. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

229,00

233,00

245,00

256,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio INOX AISI
304. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04. 
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

251,00

255,00

266,00

277,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio INOX AISI
304. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

New

AS748

AS747  

AS746  

AS745

AS744   

AS743  

AS742

AS741  

AS740  

AS931    

AS930  

AS929 

AS928 

AS780   

AS779 

AS778 

AS777 

AS739 

AS738 

AS737 

AS736 
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18

CASSET T E  COMPLE T E  DA  E S T ERNO

Cod. DN Misura mt. € cad.

199,00

204,00

215,00

226,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

165,00

169,00

180,00

191,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

AS731 

AS730 

AS729 

AS728 

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

186,00

190,00

201,00

212,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad. Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
portello pieno. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

159,00

163,00

174,00

185,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
portello pieno. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

181,00

185,00

196,00

207,00

Cassetta da esterno a tetto spiovente in acciaio verniciato
rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con
portello pieno. UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

AS735 

AS734 

AS733 

AS732 

AS727 

AS726 

AS725 

AS724 

AS757 

AS758 

AS759 

AS760 

AS761 

AS762 

AS763 

AS764 

AS723 

AS722 

AS721 

AS720 

194,00

199,00

210,00

221,00
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CASSET T E  COMPLE T E  DA  I N T ERNO  -  I N CASSO

19

Cod. DN Misura mt. € cad.

197,00

201,00

212,00

223,00

Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi
arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio
/ lamiera elettrozincata verniciata grigia. 
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

162,00

166,00

177,00

188,00

Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi
arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio
/ lamiera elettrozincata verniciata grigia. 
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

AS768  

AS767 

AS766 

AS765 

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

183,00

187,00

198,00

209,00

Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi
arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio
/ lamiera elettrozincata verniciata grigia. 
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

194,00

198,00

209,00

221,00

Cassetta da incasso in acciaio verniciato grigio con telaio
in alluminio anodizzato grigio / lamiera elettrozincata verni-
ciata grigia . UNI EN 671-2 Cert. di ConformitàCE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

159,00

163,00

174,00

185,00

Cassetta da incasso in acciaio verniciato grigio con telaio
in alluminio anodizzato grigio / lamiera elettrozincata verni-
ciata grigia . UNI EN 671-2 Cert. di ConformitàCE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

181,00

185,00

196,00

207,00

Cassetta da incasso in acciaio verniciato grigio con telaio
in alluminio anodizzato grigio / lamiera elettrozincata verni-
ciata grigia . UNI EN 671-2 Cert. di ConformitàCE n°
CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

AS963   

AS962 

AS961   

AS960 

AS719 

AS718 

AS717 

AS716 

AS899 

AS898 

AS897 

AS896 

AS776 

AS775  

AS774 

AS773 

AS715 

AS714 

AS713 

AS712 
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20

I D RANTE  A  MURO  CON  T E LA I O  -   I D RANTE  A  MURO  CON  VANO  PORTA  E S T I N TORE

Cod. DN Misura mt. € cad.

208,00

212,00

223,00

234,00

Idrante a muro con telaio da esterno/interno in acciaio
verniciata rossa RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO
9227) con lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di
ConformitàCE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

172,00

177,00

188,00

199,00

Idrante a muro con telaio da esterno/interno in acciaio
verniciata rossa RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO
9227) con lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di
ConformitàCE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

194,00

198,00

209,00

220,00

Idrante a muro con telaio da esterno/interno in acciaio
verniciata rossa RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO
9227) con lastra infrangibile. UNI EN 671-2 Cert. di
ConformitàCE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti.

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

301,00

305,00

316,00

327,00

Idrante a muro con vano porta estintore in acciaio verni-
ciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO9227)
con portello pieno ed adesivo di identificazione del contenu-
to della cassetta.
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia Brixia 3 effetti.
Il Vano porta estintore è adatto per estintori di Kg. 6 (non
inclusi nel prezzo)

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

266,00

270,00

281,00

292,00

Idrante a muro con vano porta estintore in acciaio verni-
ciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO9227)
con portello pieno ed adesivo di identificazione del contenu-
to della cassetta.
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia a rotazione. Il Vano porta estintore è adatto per
estintori di Kg. 6 (non inclusi nel prezzo)

45

45

45

45

15

20

25

30

Cod. DN Misura mt. € cad.

287,00

291,00

302,00

313,00

Idrante a muro con vano porta estintore in acciaio ver-
niciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO9227)
con portello pieno ed adesivo di identificazione del contenu-
to della cassetta.
UNI EN 671-2 Cert. di Conformità CE n° CPD/497/008/04.
Con manichetta EN 14540 raccordata UNI 804, Rubinetto
PN16, Lancia in alluminio a 3 effetti. Il Vano porta estintore
è adatto per estintori di Kg. 6 (non inclusi nel prezzo)

45

45

45

45

15

20

25

30

New

AS711    

AS710     

AS709 

AS708 

AS707  

AS706 

AS705 

AS704 

AS703 

AS702 

AS701 

AS700 

AS699 

AS698 

AS697 

AS696 

AS695

AS694

AS693

AS692

AS691

AS690

AS689

AS688
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CASSET T E  COMPLE T E  DN70  c o n  l a n c i a  a  3  e f f e t t i

21

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

332,00

334,00

352,00

371,00

Raccordi  UNI 804
Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi
arrotondati antinfortuni e telaio in alluminio completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

AS947

AS946

AS945

AS944

15

20

25

30

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

306,00

319,00

337,00

356,00

Raccordi  VVFF
Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi
arrotondati antinfortuni e telaio in alluminio completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

AS951

AS950

AS949

AS948

15

20

25

30

600x500x200

600x500x200

600x500x200

600x500x200

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

329,00

331,00

350,00

368,00

Raccordi  UNI 804
Cassetta da incasso in acciaio verniciato grigio completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

AS883

AS882

AS881

AS880

15

20

25

30

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

304,00

317,00

335,00

353,00

Raccordi VVFF
Cassetta da incasso in acciaio verniciato grigio completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

AS887

AS886

AS885

AS884

15

20

25

30

600x450x200

600x450x200

600x450x200

600x450x200

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

343,00

345,00

363,00

381,00

Raccordi  UNI 804
Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Manichetta conforme   UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura taglio a cacciavite

AS979

AS978

AS977

AS976

15

20

25

30

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

317,00

330,00

348,00

366,00

Raccordi  VVFF
Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso completa di:
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Manichetta conforme   UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura taglio a cacciavite

AS983

AS982

AS981

AS980

15

20

25

30

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

444,00

446,00

464,00

483,00

Raccordi  UNI 804
Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304completa di:.
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Manichetta conforme UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura con Serratura
Sigillo

AS915

AS914

AS913

AS912

15

20

25

30

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

Cod. Dimensioni Misura mt. € cad.

418,00

431,00

449,00

468,00

Raccordi VVFF
Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304completa di:.
Rubinetto idrante da 2”
Lancia a 3 effetti
Manichetta conforme UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura con Serratura
Sigillo

AS919

AS918

AS917

AS916

15

20

25

30

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

600x500x200

600x500x200

600x500x200

600x500x200

600x450x200

600x450x200

600x450x200

600x450x200
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CASSET T E  S I NGOLE

Cassetta da esterno
ridotta in acciaio verni-
ciata rossa RAL 3000

Cod. Dimensioni DN € cad.

45,00AC144 45

Cassetta da esterno in
acciaio verniciata rossa
RAL 3000

Cod. Dimensioni DN € cad.

49,0045AC145 610x370x200

Cassetta da esterno
con portello pieno in
acciaio zincato verni-
ciata rossa RAL 3000

Cod. Dimensioni DN € cad.

47,00

57,00

AC129

AC130

600x375x200

680x500x250

45

70

Cassetta da esterno in
lamiera verniciata
rossa RAL 3000 

Cod. Dimensioni DN € cad.

AC008

AC134

680x500x250

680x500x320

70

70

520x370x180

Telaio per cassetta
da esterno/interno in
acciaio verniciata
rossa RAL 3000

Cod. € cad.

AC135 654x473x35

Cassetta da esterno
in acciaio inox AISI 304

Cod. Dimensioni DN € cad.

AC013

AC014

610x370x200

680x500x250

45

70

115,00

170,00

Cassetta in acciaio
porta estintori per
modelli da Kg. 6, misu-
re 602x318x247

Cod. Finitura € cad.

AC101

AC104

rossa kg. 6

inox kg. 6

51,00

145,00

Cassetta per gruppi
motopompa in acciaio
da parete/incasso,
misure 600x500x300 

Cod. Misura € cad.

AC058

AC058I

2”-2”½

2”-2”½

86,00

194,00

Cassetta per gruppi
motopompa in acciaio
da parete/incasso,
misure 600x800x400 

Cod. Misura € cad.

AC059

AC059I

3” - 4”

3” - 4”

123,00

433,00

Cassetta in acciaio
porta estintori per
modelli da Kg 9, misu-
re 802x318x247

Cod. Finitura € cad.

AC103

AC106

rossa kg. 9/12 

inox kg. 9/12

67,00

180,00

52,00

Cassetta a parete per
interni in acciaio con
bordi arrotondati antin-
fortuni in lamiera verni-
ciata rosso RAL 3000

Cod. Dimensioni DN € cad.

AC017

AC018

600x370x160

600x500x200

45

70

48,00

52,00

Cassetta in lamiera da
incasso, verniciata gri-
gia con telaio

Cod. Dimensioni DN € cad.

AC001

AC002

550x370x150

600x450x200

45

70

41,00

61,00

45

DNDimensioni

Cassetta portadocu-
menti con chiave

Cod. € cad.

27,00AC137 350x250x50

Dimensioni

Cassetta portadocu-
menti con serratura

Cod. € cad.

23,00AC136 350x250x50

Dimensioni

62,00

69,00

Listino_CPF_2012 ok_Layout 1  05/11/12  12.17  Pagina 22



CASSET T E  CORREDO  -  P I AN TANE

23

Le cassette corredo idranti soprasuolo contengono la
dotazione minima richiesta dalla UNI 10779: Cassetta da
esterni in lamiera verniciata rossa o in acciaio inox - Lancia
tre effetti DN 70 - Sella portamanichetta - Manichetta DN 70
raccordata UNI 804 - Chiave di Manovra - Lastra frangibile.

Cod. Dimensioni Versione Misura € cad.

317,00

335,00

353,00

418,00

436,00

454,00

AS610

AS611

AS612

AS613

AS614

AS615

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

680x500x250

vernciata rossa

vernciata rossa

vernciata rossa

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

20 mt

25 mt

30 mt

20 mt

25 mt

30 mt

Le cassette corredo idranti soprasuolo contengono la
dotazione minima richiesta dalla UNI 10779: Cassetta da
esterni in lamiera verniciata rossa o in acciaio inox - Lancia
tre effetti DN 70 - Sella portamanichetta - Manichetta DN 70
raccordata UNI 804 - Chiave di Manovra - portello pieno.

Le cassette corredo idranti soprasuolo doppie contengo-
no la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779: Cassetta
da esterno in lamiera verniciata rossa - N.2 lance a tre effet-
te DN70 - Selle supporto manichette - N.2 Manichette DN
70 raccordate UNI 804 - Chiave di manovra - Lastra frangi-
bile.

Cod. Dimensioni Versione Misura € cad.

296,00

314,00

332,00

AS616

AS617

AS618

680x500x250

680x500x250

680x500x250

vernciata rossa

vernciata rossa

vernciata rossa

20 mt

25 mt

30 mt

Cod. Dimensioni Versione Misura € cad.

541,00

577,00

614,00

680x500x320 

680x500x320 

680x500x320 

doppia vern. rossa            

doppia vern. rossa            

doppia vern. rossa            

20

25

30

Le cassette corredo idranti sottosuolo contengono la
dotazione minima richiesta dalla uni 10779: Cassetta da
esterno in lamiera verniciata rossa - Lancia tre effetti DN 70
- Sella portamanichetta - Manichetta DN 70 raccordata UNI
804 - Chiave di manovra - Collo di cigno fisso DN 70

Cod. Dimensioni Versione Misura € cad.

603,00

621,00

640,00

142,00

AS619

AS620

AS621

AC133

1000x500x200

1000x500x200

1000x500x200

1000x500x200

rossa portello pieno

rossa portello pieno

rossa portello pieno

rossa vuota

20 mt

25 mt

30 mt

Piantane per cassette DN 45, DN70, corredo soprasuolo e
sottosuolo.
Verniciate rosse RAL 3000 o in acciaio inox

Cod. Versione H € cad.

Rettangolare rossa

Rettangolare inox

Cilindrica rossa

Piede per correddo

Cilindrica doppia

750

800

800

300

600

AC034

AC035

AC036

AC132

AC138

60,00

148,00

49,00

42,00

158,00

AS607

AS608

AS609
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LANCE

Cod. Descrizione Misura € cad.

47,00

Lancia Brixia a 3 effetti  (brevettata)
cert. di conf. UNI EN 671-2   CSI N° 1605/05

BC001 con getto a velo diffuso DN 45

Cod. Ø ugello Misura € cad.

49,00

74,00

Lancia a 3 effetti
conforme alla norma UNI-EN 671-2 

BC004

BC005

12

16

DN 45

DN 70

Cod. Ø ugello Misura € cad.

35,00

85,00

Lancia a 3 effetti alluminio
conforme alla norma UNI-EN 671-2 

BC022

BC021

12

16

DN 45

DN 70

Cod. Descrizione Misura € cad.

13,00

Lancia corta a rotazione
conforme alla norma UNI-EN 671-2 

BC020 Lancia a rotazione DN 45

Cod. Ø ugello Misura € cad.

70,00

Lancia a tre effetti per Naspo
conforme alla norma UNI-EN 671-2 

BC025 8 DN25

Cod. Ø ugello Misura € cad.

37,00

16,00

Lancia a rotazione per naspo
conforme alla norma UNI-EN 671-2 

BC031

BC026

10

9

DN 25

DN 25

Tubazione flessibile raccordata DN45
- a norma EN 14540
- legata a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature 
Questa manichetta antincendio è composta da un tessuto
circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato
impermeabilizzante elastometrico senza sovrapposizioni per
minimizzare le perdite di carico. L’alta resistenza all’ozono
ed all’invecchiamento la rendono la manichetta ideale per
chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò econo-
micamente vantaggioso.

Cod. € cad.

57,00

72,00

81,00

94,00

68,00

81,00

95,00

113,00

CC001

CC002

CC003

CC004

CC009

CC010

CC011

CC012

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Lungh.MisuraDimensioni

Tubazione flessibile raccordata DN70
- a norma UNI 9487
- legata a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
Questa manichetta antincendio è composta da un tessuto
circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato
impermeabilizzante elastometrico senza sovrapposizioni per
minimizzare le perdite di carico. L’alta resistenza all’ozono
ed all’invecchiamento la rendono la manichetta ideale per
chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò econo-
micamente vantaggioso.

Cod. € cad.

115,00

129,00

163,00

183,00

138,00

162,00

188,00

206,00

CC005

CC006

CC007

CC008

CC013

CC014

CC015

CC016

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi V.V.F.F. (no UNI 10779)

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Lungh.MisuraDimensioni

Tubazione flessibile DN45 rossa MED
- a norma  EN1982
- legata a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
Manichetta flessibile composta da tessuto circolare di polie-
stere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante 
di gomma, con rivestimento in poliuretano rosso per una
migliore resistenza all'abrasione.

Cod. € cad.

CC025

CC026

CC027

CC028

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

DN 45

DN 45

DN 45

DN 45

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Lungh.MisuraDimensioni

161,00

200,00

239,00

281,00

Tubazione flessibile DN70 rossa MED 
- a norma  EN1982
- legata a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
Manichetta flessibile composta da tessuto circolare di polie-
stere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante 
di gomma, con rivestimento in poliuretano rosso per una
migliore resistenza all'abrasione.

Cod. € cad.

CC029

CC030

CC031

CC032

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

Raccordi UNI 804

DN 70

DN 70

DN 70

DN 70

mt. 15

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Lungh.MisuraDimensioni

263,00

318,00

373,00

427,00

MAN I CHE T T E
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NASPO  ANT I NCEND I O  BR I X I A
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CASSET T E  A  NASPO

NASPO  ANT I NCEND I O  BR I X I A  F R E E

Cod. Misura € cad. Naspo antincendio Brixia 
a norma UNI EN 671-1
Certificato di conformità CE: CPD/497/397/05
I migliori designers a seguito di una approfondita ed attenta
ricerca hanno realizzato il nuovo naspo brixia  le caratteristi-
che di unicità per forma ergonomica ed eleganza di linee, 
permettono un naturale inserimento in qualunque ambiente:
Il naspo antincendio BRIXIA offre ad un costo contenuto, la
migliore efficacia e tutta la sicurezza della certificazione CE,
unite ad un’innovativa piacevolezza estetica.  

LS944

LS943

660x620x210

660x620x210

mt. 20

mt. 25

Dimensioni

426,00

498,00

Cod. Misura € cad. Naspo antincendio Brixia free
a norma UNI EN 671-1
Certificato di conformità CE: CPD/497/397/05
L’assenza di copertura termoplastica o della cassetta in
lamiera hanno permesso a questo prodotto di proporsi come
valida alternativa alle soluzioni standard usate fino ad oggi
ad un prezzo più vantaggioso.
Installabile anche in nicchia con una larghezza minima di
800 mm.

LS940

LS941

600x560x210

600x560x210

mt. 20

mt. 25

Misura mm

399,00

475,00

Cod. € cad. Cassetta a naspo da parete/incasso
a norma UNI-EN 671-1.
Certificato di conformità CE: 497/397/05.
Verniciata rossa RAL 3000 con polveri poliesteri 
completa di:
Tubo semirigido DN 25 UNI 9488 EN 694
Lancia frazionatrice UNI EN 671-1
Valvola a sfera 1”
Tipologie: 
a parete o incasso con telaio portavetro.
a parete con portello pieno.

LS952

LS951

LS950

LS948

LS947

LS946

700x650x200

700x650x200

700x650x270

700x650x200

700x650x200

700x650x270

Bianco

Bianco

Bianco

Rosso

Rosso

Rosso

portavetro

portavetro

portavetro

portavetro

portavetro

portavetro

mt. 20

mt. 25

mt. 30

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Dimensioni Manichetta

528,00

547,00

538,00

605,00

661,00

718,00

MisuraVersione

Cod. € cad.

LS998

LS997

LS996

LS994

LS993

LS992

700x650x200

700x650x200

700x650x270

700x650x200

700x650x200

700x650x270

Bianco

Bianco

Bianco

Rosso

Rosso

Rosso

port. pieno

port. pieno

port. pieno

port. pieno

port. pieno

port. pieno

mt. 20

mt. 25

mt. 30

mt. 20

mt. 25

mt. 30

Dimensioni Manichetta

505,00

533,00

567,00

601,00

658,00

715,00

MisuraVersione
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ACCESSOR I  C ASSE T T E

Lastra infrangibile in materiale plastico fumè. Garantisce
una protezione dei raggi solari dal materiale contenuta in
essa. Serigrafia con le istruzioni per un corretto utilizzo del
materiale contenuto.

Cod. € cad.

5,00

7,00

5,00

6,50

5,50

6,00

6,50

13,00

4,00

5,50

10,50

4,00

Da esterno DN 45

Da esterno DN 70

A parete DN 45

A parete DN 70

Da incasso DN 45

Da incasso DN 70

Motopompa 2”-2”½

Motopompa 3”-4”

Portaestintori kg 6

Portaestintori kg 9/12

Naspo

Da esterno Brixia

292x501

422x570

302x540

425x525

320x530

381x530

440x500

745x500

240x515

240x715

642x592

226x370

Dim.Modello cassetta

AC046

AC047

AC048

AC049

AC052

AC053

AC107

AC108

AC112

AC114

AC118

AC250

Lastra frangibile in materiale plastico. Garantisce una pro-
tezione dei raggi solari dal materiale contenuta in essa.
Serigrafia con le istruzioni per l'utilizzo in caso di emergen-
za da parte dell'operatore.

Cod. € cad.

11,00

17,50

12,50

20,00

12,50

20,50

20,00

29,00

14,00

17,00

7,00

Da esterno DN 45

Da esterno DN 70

A parete DN 45

A parete DN 70

Da incasso DN 45

Da incasso DN 70

Motopompa 2”1/2

Motopompa 3”-4”

Portaestintori kg 6

Portaestintori kg 9/12

Da esterno brixia 

292x501

422x570

302x540

425x525

320x530

560x410

440x500

745x500

240x515

240x715

226x370

Dim.Modello cassetta

Sigillo confezione da 100 pz.Cod. € cad.

AC074 Sigillo

Descrizione

51,00

Selletta portamanichetteCod. € cad.

AC043 Selletta portamanichetta

Descrizione

5,00

Coperta in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Fornita in
robusta custodia di tessuto.

Cod. € cad.

AC075

AC076

AC077

Coperta  900x1000

Coperta  1200x2000

Coperta  1500x2000

Descrizione

31,00

40,00

45,00

AC161

AC150

AC151

AC152

AC153

AC154

AC156

AC157

AC158

AC160

AC251
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RUB I N E T T I

Cod. Descrizione € cad.

1.050,00

Strumento per la misurazione di pressione e portata delle
reti idrauliche antincendio
Completo di certificati e tabelle, manometro multiscala in
bagno di glicerina. Serie riduzioni: UNI 45M x UNI 25 F, UNI
45M x UNI 70 F. Valigetta.

AC078 Misuratore in valigetta

Cod. Descrizione € cad.

590,00

Kit collaudo manichette. La valigetta contiene le attrezza-
ture necessarie per effettuare con aria compressa (alla pres-
sione delle reti idranti i controlli sulle manichette UNI 45 e
UNI 70 previste dalla norma di manutenzione.

AC995 Kit per collaudo manichette

Cod. Descrizione € cad.

1.030,00

Brixia pressure test Manometro digitale idoneo alla verifi-
ca della pressione dell’estintore in conformità alla norma UNI
9994. Completo di Display LCD 8 caratteri su 2 righe, bat-
teria Li-ion 3.6 Vdc 1.1 Ah, connessione pneumatica
M10X1, valigetta (peso circa Kg. 1.4), stampante esterna
infrarosso, larghezza carta 58mm.

AC999 Brixia pressure test con stampante

Cod. Descrizione € cad.

65,00

Raccordo portamanometro per prova pressione, utilizzabile
per la misurazione della pressione residua durante la prova
di cassette idranti/naspi.
Obbligatorio come da norma UNI 10779-7.7 per ogni dira-
mazione dove siano presenti due o più idranti/naspi.

28.2.950.3634 Raccordo portamanometro per prova pressione

Cod. € cad. Rubinetto per cassetta idrante in lega d’ottone fuso UNI EN
1982, conforme alla norma UNI EN 671-2 con pressione
nominale 16bar.
Filettatura maschio gas UNI ISO 7/1. Finitura esterna sabbia-
ta, angolo di uscita 45°, volantino ergonomico di tipo inno-
vativo per una migliore e sicura presa.

77.2.190.0000

77.2.190.0006

77.2.190.0001

R1”½ UNI ISO 7/1

R2” UNI ISO 7/1

R2”½ UNI ISO 7/1

UNI 45

UNI 70

UNI 70

33,00

60,00

96,00

UscitaAttacco

Cod. € cad. Rubinetto per cassetta idrante in lega d’ottone fuso UNI EN
1982, conforme alla norma UNI EN 671-2 con pressione
nominale 16bar. con la particolarità di avere l’uscita filettata
maschio da 2” onde permettere il collegamento con altri tipi
di raccordi (storz,dsp,bs). 

77.2.190.0007 R1”½ UNI ISO 7/1 Filettati 2” 47,00

UscitaAttacco

Cod. € cad. Rubinetto con uscita filettata con girello con pressione
nominale 16 bar. Angolo di uscita 45°. Ricambio per gruppi
attacco di mandata e motopompa77.2.190.0008 R 2” UNI ISO 7/1 UNI 70 girevole 85,00

UscitaAttacco

Cod. € cad. Rubinetto con uscita filettata con girello

77.2.190.0009 R2”½ UNI ISO 7/1 UNI 70 girevole 138,00

UscitaAttacco
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RACCORD I  -  A CCESSOR I  S TORZ

Raccordi
completi con
guarnizione per
manichetta
in ottone EN1982 

Cod. Attacco € cad.

DS999

DS998

DS997

UNI 25

UNI 45

UNI 70

20,70

17,60

61,00

Tappo femmina
con guarnizione
e catenella
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

DS990

DS989

DS988

UNI 25

UNI 45

UNI 70

16,00

17,80

29,20

Riduzioni gire-
voli   
Femmina girello
UNI - Femmina
girello UNI
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

49,40

79,70

105,00

Tappo maschio
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

DS992

DS991

UNI 45

UNI 70

30,30

43,00

Riduzioni fisse
Maschio UNI -
Femmina UNI
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

32,40

34,20

Cod. Riduzioni fisse
Maschio UNI -
Femmina GAS
in ottone EN1982

DS954

DS953

DS952

DS951

DS950

DS949

DS948

M25xF1”

M45xF1” 

M45xF1”¼

M45xF1”½

M45xF2”

M70xF2”

M70xF2”½

14,80

19,60

22,70

24,50

27,50

29,40

42,00

Descrizione

M 34x3

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 85x6

M 85x6

DN

DS978

DS977

DS976

F45xF45

F45xF70

F70xF70

Riduzioni fisse
Maschio UNI -
Maschio UNI
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

27,10

36,70

73,40

Riduzioni fisse
Maschio UNI -
Maschio gas
in ottone EN1982

Cod. Attacco € cad.

DS968

DS967

DS966

DS965

M25xM1”

M45xM1”½

M45xM2”

M70xM2”

DS974

DS973

DS972

M45xM45

M70xM45

M70xM70

14,80

16,50

18,70

25,00

Attacchi in allu-
minio raccordati
STORZ per
idranti

Cod. Descrizione € cad.

DS801

DS802

DS803

DS804

DS805

DS806

Attacco B75

Tappo B75

Attacco A110

Tappo A110

Attacco C52

Tappo C52

58,00

46,00

114,00

102,10

41,00

36,00

€ cad.

Cod. Riduzioni girevoli
Femmina GIRELLO
- Maschio GAS
in ottone EN1982

DS920 

DS919 

DS918 

DS917 

DS916 

DS915 

DS914 

FG45xM1” 

FG45xM1”¼ 

FG45xM1”½ 

FG45xM2” 

FG70xM2” 

FG70xM2”½ 

FG70xM3” 

41,70

44,60

46,50

49,40

59,00

63,70

111,50

Descrizione

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 85x6

M 85x6

M 85x6

DN € cad.

Cod. Riduzioni fisse
Femmina UNI -
Maschio GAS
in ottone EN1982

DS907

DS906

DS905

DS904

DS903

DS902

DS901

F25xM1”

F45xM1”

F45xM1”¼  

F45xM1”½

F45xM2”

F70xM2”

F70xM2”½

22,30

28,70

31,90

34,30

36,80

39,20

46,50

Descrizione

M 34x3

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 56x4

M 85x6

M 85x6

DN € cad.

Cod. Tubazioni flessibili
raccordate STORZ
raccordo pesanteCC010ST

CC011ST

CC012ST

CC014ST

CC015ST

CC016ST

52

52

52

75

75

75

134,00

144,00

154,00

235,00

252,00

269,00

DN Storz

mt.20

mt.25

mt.30

mt.20

mt.25

mt.30

Lunghezza mt € cad.

Cod. Riduzioni fisse
Femmina UNI -
Femmina GAS 
in ottone EN1982

DS941

DS940

DS937

DS936

F45xF1”¼

F45xF1”½

F70xF2”

F70xF2”½

22,70

24,30

34,10

40,50

Descrizione

M 56x4

M 56x4

M 85x6

M 85x6

DN € cad.

Cod. Riduzioni girevoli
Femmina GIRELLO
- Femmina GAS
in ottone EN1982

DS934

DS932

DS931

DS930

FG25xF1” 

FG45xF1”½ 

FG45xF2” 

FG70xF2”

39,90

44,60

46,40

49,40

Descrizione

M 34x3

M 56x4

M 56x4

M 85x6

DN € cad.

DS983

DS982

M45xF70

M70xF45

Rubinetto per
cassetta idrante
raccordato
STORZ

Cod. Storz € cad.

7721900000ST

7721900006ST

50,00

85,00

52

75

Lancia in allu-
minio a 3 effetti
raccordata
STORZ

Cod. Storz € cad.

BC022ST

BC021ST

48,00

107,00

52

75
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Saracinesca a cuneo
gommato, corpo piatto
PN16, coperchio, cappel-
lotto e cuneo in ghisa
sferoidale, albero in
acciaio inox, volantino in
ghisa, verniciatura epos-
sidica.
Pressione di esercizio
16BAR

MC041

MC042

MC043

MC044

MC045

MC046

MC047

MC048

MC049

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

134,00

166,00

206,00

251,00

404,00

431,00

586,00

964,00

1.265,00

Size Volantino per saracine-
sca in ghisa. verniciato a
polveri epossidiche.

Cod.

MC107

MC108

MC109

MC110

MC111

MC112

11,50

14,50

26,00

26,00

31,00

47,00

DN 40-50

DN 65-80

DN 100

DN 125-150

DN 200

DN 250-300

Saracinesche

Cod. € cad. Chiusini per saracinesca
in ghisa con coperchio

MC124 56,00

Cod. € cad. Valvola di ritegno a cla-
pet in ghisa con piattello
di tenuta gommato. 
Utilizzabile per acque e
vapore. PN 16.

Misure

106,00

114,00

175,00

193,00

242,00

321,00

435,00

714,00

MC125

MC126

MC127

MC128

MC129

MC130

MC131

MC132

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

Cod. € cad. Flange filettate PN 16Misure

30,00

37,50

44,50

52,00

MC159

MC160

MC161

MC162

DN50

DN65

DN80

DN100

Cod. € cad. Dadi e bulloni in accia-
io per flange

Misure

1,70

3,80

5,70

MC173

MC174

MC175

DN 40 – 100

DN 125 – 200

DN 250 - 300

Cod. € cad. Valvola a farfalla
wafer CE PN 16 etc.. in
ghisa sferoidale e lente
in inox.

Misure

72,00

82,00

99,00

113,00

178,00

241,00

294,00

458,00

MC133

MC134

MC135

MC136

MC137

MC138

MC139

MC140

DN40

DN40

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

Cod. € cad. Valvola a farfalla sca-
nalata CE con riduttore
e switch.
In ghisa sferoidale e
lente in inox

Misure

412,00

445,00

479,00

541,00

627,00

737,00

991,00

MC181

MC182

MC183

MC184

MC185

MC186

MC187

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

Cod. € cad. Valvola a farfalla Wafer
CE con riduttore e
switch.
In ghisa sferoidale e
lente in inox

Misure

357,00

362,00

381,00

459,00

487,00

515,00

859,00

MC174

MC175

MC176

MC177

MC178

MC179

MC180

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

Cod. € cad. Guarnizioni in gomma
tela per flange

Misure

MC163

MC164

MC165

MC166

MC167

MC168

MC169

MC170

MC171

MC172

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

Cod. € cad. Flange piane a saldare
PN 16

Misure

23,50

27,00

30,50

36,50

46,00

60,00

87,00

150,00

180,00

MC150

MC151

MC152

MC153

MC154

MC155

MC156

MC157

MC158

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

0,70

1,70

1,80

2,40

3,10

3,90

4,80

5,50

7,90

9,40

Cod. € cad. € cad.

270 157

H Cop.

VA LVO L E  FARFA L LA  -  VA LVO L E  R I T EGNO

F LANGE  -  G UARN I Z I ON I

New

New
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Cod. € cad. Idrante soprasuolo a colonna semplice a secco TIPO “A”
Apertura antivandalo: manovre di apertura e chiusura esclu-
sivamente tramite apposita chiave.
Manutenzione con apertura dall’alto senza alcuno scavo,
speciali viti di connessione senza dadi. 
Omologato per pressioni fino a 16 bar
Dotato di scarico antigelo
Verniciato con polvere eposiddica rossa RAL 3000
Uscite in ottone UNI 810
Dimensionamento della foratura delle flange di ingresso EN
1092-2 PN 16

Idrante soprasuolo a colonna semplice a secco TIPO “A”
Apertura antivandalo: manovre di apertura e chiusura esclu-
sivamente tramite apposita chiave.
Manutenzione con apertura dall’alto senza alcuno scavo,
speciali viti di connessione senza dadi. 
Omologato per pressioni fino a 16 bar
Dotato di scarico antigelo
Verniciato con polvere eposiddica rossa RAL 3000
Uscite in ottone UNI 810
Dimensionamento della foratura delle flange di ingresso EN
1092-2 PN 16
Questi modelli non sono previsti dalla vigente normativa UNI
EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite

Idranti soprasuolo CE conformi alla normativa EN 14384

EC011

EC053

EC085

EC017

EC059

EC206

EC021

EC063

EC093

80

80

80

100

100

100

100

100

100

586,00

630,00

681,00

679,00

726,00

777,00

841,00

878,00

930,00

DN

500

700

960

500

700

960

500

700

960

A

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

uscite

Cod. € cad.

Idranti soprasuolo

EC002

EC044

EC001

EC043

EC004

EC046

EC006

EC048

EC005

EC047

EC008

EC009

EC010

EC052

EC012

EC054

EC014

EC015

EC057

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

381,00

417,00

436,00

459,00

487,00

538,00

546,00

580,00

504,00

538,00

546,00

590,00

561,00

591,00

603,00

633,00

603,00

646,00

677,00

DN

500

700

500

700

500

700

500

700

500

700

500

500

500

700

500

700

500

500

700

A

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

2 x 70

2 x 70

3 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

3 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

uscite

A

Cod. Descrizione € cad.

499,00

Cofano di protezione in alluminio per idranti
Cofano in 3 parti realizzato in alluminio.
Colore rosso RAL 3000 con banda rifrangente bianca. 
E’ dotato di chiave di sicurezza triangolare.
Può essere applicato anche dopo aver installato l’idrante.

EC205 per idranti DN 80-100

Cod. € cad. Idrante sottosuolo con scarico automatico di svuotamento
antigelo.
Caratteristiche:
corpo in ghisa, anelli di tenuta a perno in ottone
questi idranti si possono fornire con attacco UNI o baionet-
ta, la flangia di attacco alla base è forata secondo le norme
UNI PN 16
i modelli flangiati DN 80 sono conformi alla norma 
EN 14339 e marcati CE

EC149

EC150

EC151

EC152

EC153

EC154

UNI 70

Baionetta 70

UNI 70

Baionetta 70

UNI 70

Baionetta 70

50

50

65

65

80

80

186,00

172,00

246,00

233,00

263,00

249,00

UscitaDN

Idranti sottosuolo profondità 500

30
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Cod. € cad. Idrante soprasuolo a colonna con rottura prefissata TIPO “C”
Apertura antivandalo: manovre di apertura e chiusura esclu-
sivamente tramite apposita chiave.
Manutenzione con apertura dall’alto senza alcuno scavo,
speciali viti di connessione senza dadi.
Sistema di rottura brevettato “Easy repair”
Omologato per pressioni fino a 16 bar
Dotato di scarico antigelo
Verniciato con polvere eposiddica rossa RAL 3000
Uscite in ottone UNI 810
Dimensionamento della foratura delle flange di ingresso EN
1092-2 PN 16

Idrante soprasuolo a colonna con rottura prefissata TIPO “C”
Apertura antivandalo: manovre di apertura e chiusura esclu-
sivamente tramite apposita chiave.
Manutenzione con apertura dall’alto senza alcuno scavo,
speciali viti di connessione senza dadi.
Sistema di rottura brevettato “Easy repair”
Omologato per pressioni fino a 16 bar
Dotato di scarico antigelo
Verniciato con polvere eposiddica rossa RAL 3000
Uscite in ottone UNI 810
Dimensionamento della foratura delle flange di ingresso EN
1092-2 PN 16.
Questi modelli non sono previsti dalla vigente normativa UNI
EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite

Idranti soprasuolo CE conformi alla normativa EN 14384

EC032

EC074

EC089

EC038

EC080

EC207

EC042

EC084

EC097

80

80

80

100

100

100

100

100

100

670,00

718,00

755,00

782,00

812,00

896,00

946,00

977,00

1.049,00

DN

500

700

960

500

700

960

500

700

960

A

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

uscite

Cod. € cad.

Idranti soprasuolo

EC023

EC065

EC022

EC064

EC025

EC067

EC027

EC069

EC026

EC068

EC029

EC030

EC031

EC073

EC033

EC075

EC035

EC036

EC078

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

444,00

487,00

501,00

530,00

546,00

593,00

607,00

635,00

565,00

593,00

607,00

651,00

650,00

682,00

692,00

724,00

692,00

735,00

767,00

DN

500

700

500

700

500

700

500

700

500

700

500

500

500

700

500

700

500

500

700

A

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

2 x 70

2 x 70

3 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 45

2 x 45

2 x 45 - 1 x 70

2 x 45 - 1 x 70

3 x 70

2 x 70 - 1 x 100

2 x 70 - 1 x 100

uscite

A

Cod. € cad. Idrante sottosuolo con scarico automatico di svuotamento
antigelo.
Caratteristiche:
corpo in ghisa, anelli di tenuta a perno in ottone
questi idranti si possono fornire con attacco UNI o baionet-
ta, la flangia di attacco alla base è forata secondo le norme
UNI PN 16
i modelli flangiati DN 80, DN100 sono conformi alla norma 
EN 14339 e marcati CE.

EC157

EC158

EC159

EC160

EC187

EC188

65

65

80

80

100

100

UNI 70

Baionetta 70

UNI 70

Baionetta 70

UNI 70

Baionetta 70

343,00

329,00

353,00

339,00

665,00

650,00

UscitaDN

Idranti sottosuolo profondità 700

Cod. € cad. Chiusino ovale per idrante sottosuolo. I drante sul coperchio.
Non carrabile. 

EC161

EC162

50

65/80/100

250

310

370x290

420x320

300x220

340x240

DN Altezza Base inf.

96,00

126,00

Coperchio

Brevetto

EASY
REPAIR
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Cod. € cad. Gruppo di mandata semplice filettato o flangiato 
UNI 10779 con un 'attacco UNI 70 - UNI 804 femmina
con girello.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua
da dx a sx, con valvola di ritegno con orientamento con-
trario all'immisione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata
a 12 bar.

FC038 

FC039

FC040

FC041

FC042

FC043

FC044

FC045

2" filettato x UNI 70

2"½ filettato x UNI 70

3" filettato x UNI 70

4" filettato x UNI 70

2" flangiato x UNI 70

2"½ flangiato x UNI 70

3" flangiato x UNI 70

4" flangiato x UNI 70

218,00

272,00

404,00

560,00

310,00

362,00

475,00

579,00

Attacco

DN € cad. Curva a piede in ghisa foratura PN 16
Flangiata a norma UNI EN 1092-2 PN16. Verniciato nero.

EC177

EC178

EC179

EC180

EC182

50

65

80

100

150

240

250

270

300

330

135

150

180

180

210

110

100

110

130

140

DN h mm B mm

53,00

67,00

79,00

108,00

219,00

D mm

Cod. € cad. Collo di cigno h 630 con sbocco orientabile
A richiesta disponibile con due uscite.

EC163

EC164

EC165

EC166

Baionetta

UNI 

Baionetta

UNI

UNI 45

UNI 45

UNI 70

UNI 70

237,00

237,00

304,00

304,00

Uscita

Ottone

Acciaio

Ottone

Acciaio

FinituraInnesto

Cod. € cad. Collo di cigno h 630 con sbocco fisso
A richiesta disponibile con due uscite.

EC223

EC224

EC225

EC226

Baionetta

UNI 

Baionetta

UNI

UNI 45

UNI 45

UNI 70

UNI 70

Ottone

Acciaio

Ottone

Acciaio

176,00

168,00

210,00

194,00

UscitaInnesto

Cod. € cad. Accessori per idrante sottosuolo e soprasuolo
Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa e
ottone.EC170

EC171

EC172

EC173

EC174

Attacco baionetta DN 50

Attacco baionetta DN 70

Attacco UNI 50

Attacco UNI 70

Attacco UNI 100

38,00

51,00

36,00

48,00

119,00

Descrizione

Cod. € cad. Chiave di manovra costruita a forma pentagonale per la
facile apertura e chiusura dell’idrante.

EC169

EC185

EC186

Chiave di manovra a T per idrante sottosuolo

Chiave di manovra per idrante soprasuolo

Chiave per raccordi UNI 45/70

51,00

21,00

15,00

Descrizione

Finitura

h

B
D

GRUPP I  AT TACCO  MOTOPOMPA
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Cod. € cad. Gruppo attacco motopompa in linea flangiato ad uno o
più idranti.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua
da sx a dx con valvola di ritegno con lo stesso orientamen-
to all'immisione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata a
12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione
con flusso d'acqua da dx a sx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino
aggiuntivi.

FC021

FC022

FC023

FC024

FC025

FC026

FC027

FC028

FC029

FC030

3" x DN 70

3" x 2 DN 70

4" x DN 70

4" x 2 DN 70

5" x 2 DN 70

5" x 3 DN 70

5" x 4 DN 70

6" x 2 DN 70

6" x 3 DN 70

6" x 4 DN 70

616,00

753,00

826,00

1.013,00

1.882,00

2.139,00

2.311,00

2.193,00

2.659,00

2.854,00

Misure

Cod. € cad. Gruppo di mandata filettato UNI 10779 ad un idrante.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua da dx
a sx, con valvola di ritegno con orientamento contrario all'im-
misione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata a 12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione con
flusso d'acqua da sx a dx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino aggiuntivi 

FC001

FC002

FC003

FC004

2” x DN 70

2”½ x DN 70

3” x DN 70

4” x DN 70

246,00

315,00

509,00

702,00

Misure

Cod. € cad. Gruppo di mandata filettato UNI 10779 a due idranti.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua da dx
a sx, con valvola di ritegno con orientamento contrario all'im-
misione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata a 12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione con
flusso d'acqua da sx a dx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino aggiuntivi

FC006

FC007

FC008

2”½ x 2 DN 70

3” x 2 DN 70

4” x 2 DN 70

424,00

638,00

880,00

Misure

Cod. € cad. Gruppo di mandata flangiato UNI 10779 ad uno o più
idranti.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua
da dx a sx, con valvola di ritegno con orientamento con-
trario all'immisione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata
a 12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione
con flusso d'acqua da sx a dx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino
aggiuntivi.

FC009

FC010

FC011

FC012

FC031

FC032

FC033

FC034

FC035

FC036

3" x DN 70

3" x 2 DN 70

4" x DN 70

4" x 2 DN 70

5" x 2 DN 70

5" x 3 DN 70

5" x 4 DN 70

6" x 2 DN 70

6" x 3 DN 70

6" x 4 DN 70

564,00

692,00

764,00

941,00

1.678,00

1.776,00

2.336,00

2.204,00

2.663,00

2.860,00

Misure

Cod. € cad. Gruppo attacco motopompa in linea filettato ad un idrante.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua da sx
a dx con valvola di ritegno con lo stesso orientamento all'im-
misione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata a 12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione con
flusso d'acqua da dx a sx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino aggiuntivi.

FC013

FC014

FC015

FC016

2” x DN 70

2” ½ x DN 70

3” x DN 70

4” x DN 70

253,00

320,00

506,00

703,00

Misure

Cod. € cad. Gruppo attacco motopompa in linea filettato a due idranti.
Vengono forniti normalmente con la direzione dell'acqua da sx
a dx con valvola di ritegno con lo stesso orientamento all'im-
misione dell'acqua. Valvola di sicurezza tarata a 12 bar.
Disponibile nella versione contraria "C" per applicazione con
flusso d'acqua da dx a sx.
Disponibile nella versione verticale "V" (richiedere prezzo) 
Optionale valvola di scarico antigelo € 80 di listino aggiuntivi.

FC018

FC019

FC020

2” ½ x 2 DN 70

3” x 2 DN 70

4” x 2 DN 70

442,00

643,00

889,00

Misure
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F.F.V.V.
AAUTOPOMPAUTOPOMPA

ACCO TTTTACCO AATT

SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

Cod. € cad.

IC001

IC002

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC027

IC028

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC033

IC044

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC009

IC010

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

Cod. € cad.

IC005

IC006

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC030

IC031

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC045

IC046

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

Cod. € cad.

IC023

IC024

mm 230x290

mm 330x500

4,50

11,70

Attacco

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA
A DIUSCITUSCITA DI

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA
A DIUSCITUSCITA DI

EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI Cod. € cad.

IC035 mm 150x175 3,80

Attacco

Cod. € cad.

IC037 mm 150x175 3,80

Attacco

Cod. € cad.

IC039 mm 150x175 3,80

Attacco

Cod. € cad.

IC033B mm 230x290 16,50

Attacco

Cod. € cad.

IC043 mm 230x290 4,50

Attacco

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA
A DIUSCITUSCITA DI

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA
A DIUSCITUSCITA DI

EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DICod. € cad.

IC036 mm 150x175 3,80

Attacco

Cod. € cad.

IC038 mm 150x175 3,80

Attacco

Cod. € cad.

IC043B mm 230x290 16,50

Attacco

Cod. € cad.

IC042B mm 230x290 16,50

Attacco

Cod. € cad.

IC042 mm 310x250 4,50

Attacco

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

Cod. € cad.

IC023B mm 230x290 16,50

Attacco

F.F.V.V. SOPRASUOLO
IDRANTE NASPO ANTINCENDIO

LANCIA DI SPEGNIMENTO
ZONA CON IMPIANTO

SPRINKLER
DI SPEGNIMENTO

ZONA CON IMPIANTO

A MURO
IDRANTE IDRANTE  N ESTINTORE  N

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZA
SCALA DI

Cod. € cad.

IC030B mm 230x290 16,50

Attacco
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Cod. € cad. Estintore a polvere omologato ABC KG. 1-2
Supporto a filo in acciaio. UNI EN 3-7

Kg 1 8A 55B C

Kg 2 13A 113B C

125

140

2,10

3,50

285

325

Descrizione Ø mm Peso kg

46,00

51,00

Alt. mm

NC001

NC002

Cod. € cad. Estintore omologato a CO2 kg.2-5 completo di 
manichetta con cono diffusore, guarnizione e supporto a
muro UNI EN 3-7.
L’ estintore omologato deve essere manutentato con ricam-
bi originali per mantenere la conformità.

Kg 2 34B

Kg 5 Co2 113B

110

152

4,90

11,60

540

670

Descrizione Ø mm Peso kg

107,00

179,00

Alt. mm

NC006

NC007

Cod. € cad. Estintore omologato carrellato a polvere Pressurizzato kg.
30-50

Kg 30 A B1 C

Kg 50 A B1 C

240

300

4,90

11,60

540

670

Descrizione Ø mm Peso kg

460,00

525,00

Alt. mm

NC008

NC009

Cod. € cad. Piantana portaestintore universale con asta e cartello

h 193 cm - base trapezio 31x29 cm

Descrizione

54,00NC017

Cod. € cad. Estintore automatico a polvere ABC kg. 3-6-9-12. Varie
gradazioni di intervento (57°-68°-79°-93°-141°).
Specificare in fase di ordine.Kg. 3 ABC

Kg. 6 ABC

Kg. 9 ABC

Kg. 12 ABC

180

180

245

245

5,25

9

13

16

280

445

430

430

Descrizione Ø mm Peso kg

72,00

83,00

145,00

157,00

Alt. mm

NC027

NC028

NC029

NC030

Cod. € cad. Estintore omologato a polvere ABC kg.6-9-12 completo di
manichetta e supporto a muro UNI EN 3-7.
L’estintore omologato deve essere manutentato con ricambi
originali per mantenere la conformità.

Kg 6 34A 233B C

Kg 9 55A 233B C

Kg 12 55A 233B C

Kg 6 55A 233B C

160

170

190

160

9,78

13,60

17,50

9,78

617

790

640

617

Descrizione Ø mm Peso kg

61,00

89,00

107,00

78,00

Alt. mm

NC003

NC004

NC005

NC018

EST I N TOR I  P ORTAT I L I
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