
SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA FUORI TERRA
SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA DA INTERRO
SISTEMI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
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CHL
RETENTION TANKS              FOR INSTALLATION ABOVE GROUND

CH0

MODEL CODE
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litres mm mm mm Ø mm

CHL- 300 A610051 300 750 775 790 1” 200

CHL- 500 A610055 500 850 900 980 1” 300

CHL- 750 A610059 750 1000 1050 1080 1” 1/4 300

CHL-1000 A610062 1000 1100 1155 1150 1” 1/4 400

CHL-1500 A610067 1500 1250 1305 1350 1” 1/2 400

CHL-2000 A610070 2000 1400 1455 1430 1” 1/2 400

CHL-3000 A610074 3000 1550 1605 1750 1” 1/2 400

CHL-5000 A610080 5000 1820 1875 2080 2” 400

MODEL CODE
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litres mm mm mm Ø mm

CHO- 300 A580051 300 625 705 1100 1” 200

CHO- 500 A580055 500 720 800 1500 1” 300

CHO- 750 A580059 750 820 900 1580 1” 1/4 300

CHO-1000 A580062 1000 915 995 1720 1” 1/4 300

CHO-1500 A580067 1500 1155 1255 1630 1” 1/2 400

CHO-2000 A580070 2000 1300 1400 1700 1” 1/2 400

CHO-3000 A580074 3000 1450 1550 2000 1” 1/2 400

CHO-5000 A580080 5000 1740 1840 2310 2” 400

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

R
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205,00
292,00
350,00
425,00
650,00
820,00

1130,00
1830,00

231,00
368,00
404,00
470,00
685,00
870,00

1320,00
2060,00
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CP
RETENTION TANKS              FOR INSTALLATION ABOVE GROUND

CPZ

MODEL CODE
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litres mm mm Ø mm

CP- 500 1720435 500 1060 700 x 840 1” 300

CP- 800 1720439 800 1320 670 x 1290 1” 300

CP-1000 1720442 1000 1420 670 x 1400 1” 300

CPN-2000 A640070 2000 1900 695 x 2050 1” 1/2 400

MODEL CODE
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T
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litres mm mm Ø mm

CPZ 1500 A620067 1500 1860 640 x 1760 1” 1/2 300

CPZ 2000 A620070 2000 2050 695 x 1910 1” 1/2 300

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

380,00
575,00
630,00

1230,00

850,00
998,00
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CPZ

CV
RETENTION TANKS              FOR INSTALLATION ABOVE GROUND

PA

MODEL CODE
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litres mm mm Ø mm

CV- 300 A510051 300 630 1170 1” 300

CV- 500 A510055 500 700 1460 1” 300

CV- 750 A510059 750 800 1680 1” 1/4 300

CV- 1000 A510062 1000 800 2180 1” 1/4 300

CV- 1500 A510067 1500 1060 1920 1” 1/2 300

CV- 2000 A510070 2000 1200 2015 1” 1/2 400

CV- 3000 A510074 3000 1470 2050 1” 1/2 400

CV- 5000 A510080 5000 1790 2210 2” 400

CV-10000 (•) A510092 10000 2300 2650 – 600

CV-13000 (•) A510095 13000 2300 3400 – 600

MODEL CODE
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litres mm mm Ø mm

PA- 300 A560051 300 770 820 1” 200

PA- 500 A560055 500 915 950 1” 200

PA- 750 A560059 750 1060 1045 1” 1/4 200

PA-1000 A560062 1000 1205 1125 1” 1/4 300

PA-1500 A560067 1500 1300 1350 1” 1/2 300

PA-2000 A560070 2000 1440 1460 1” 1/2 400

PA-3000 A560074 3000 1735 1570 1” 1/2 400

PA-5000 A560080 5000 2020 1885 2” 400

PA 300 ÷ 5000

H

Ø

DN1 3/4"

DN1 28

(•) Tanks exclusively produced in the 
      factory of Limena (PD)

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

For drinking water

For use above ground

Also available without holes.

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

R
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ks

213,00
287,00
399,00
460,00
613,00
696,00
965,00

1580,00
4340,00
5960,00

212,00
280,00
360,00
420,00
620,00
720,00
886,00

1540,00
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BC

MODEL CODE
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litres mm mm mm

CB-100 1720624 100 575 500 x 500 200

CB-200 1720629 200 625 600 x 700 200

CB-300 1720633 300 655 700 x 800 200

CB-500 A530055 00010 500 770 716 x 1066 300

CBA-500 A530056 00010 500 1120 716 x 716 300

MODEL CODE

C
A

PA
C
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E
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litres mm mm mm

BC- 60 A570035 60 380 650 140

BC-100 A570038 100 460 710 140

BC-150 A570043 150 460 1025 140

BC-200 A570047 200 575 895 215

BC-250 A570049 250 575 1090 215

BC-300 A570051 300 575 1290 215

CB 100 ÷ 500 CBA 500

H

L P

P

H

L

CB 100 ÷ 500 CBA 500

H

L P

P

H

L

CB
RETENTION TANKS              FOR INSTALLATION ABOVE GROUND

For drinking water

For use above ground

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

For drinking water

For use above ground

Colours available:

BLUE  Standard

GREY  On request

TERRACOTTA  On request

Suitable to contain chemical 
substances. (See p. 92
Chemical Resistance Table)

WARRANTY: 2 YEARS

125,00
192,00
249,00
310,00
350,00

112,00
138,00
160,00
195,00
220,00
265,00
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CU | 

MODELLO CODICE
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litri mm mm mm mm €

CU-3000 1720551 3000 1585 1870 1920 500 1.920,00

CU-5000 1720557 5000 1860 2150 2380 500 2.950,00

CU-10000 (•) 1720563 10000 2130 2225 3410 700 6.800,00

Prolunga su richiesta.

(•) Serbatoio prodotto in metallocene, materia prima ad alta elasticità.

H

L

H

L Ø

CU 3000 - 5000

CU 10000

Ø

H

L

H

L Ø

CU 3000 - 5000

CU 10000

Ø

GARANZIA 2 ANNI

Per acqua potabile

Modello da interro

Adatto a contenere
sostanze chimiche.
(Vedi a pag. 134 
Tabella di resistenza chimica)

Movimentazione con muletto

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA					
PER INSTALLAZIONE INTERRATA

CHU |

MODELLO CODICE

C
A

PA
C

IT
À
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A
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Ø P
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o

litri mm mm mm mm €

CHU-1000 A590062 1000 915 1415 1720 300 790,00

CHU-2000 A590070 2000 1300 1800 1700 400 1.320,00

CHU 1000 - 2000

H

L Ø

Prolunga inclusa inamovibile

(pena decadimento della garanzia)

GARANZIA 2 ANNI

Movimentazione con muletto

Per acqua potabile

Modello da interro

Adatto a contenere
sostanze chimiche.
(Vedi a pag. 134 
Tabella di resistenza chimica)

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA					
PER INSTALLAZIONE INTERRATA

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

CU 3.000 - 5.000 7081200 00002

CU 10.000 A5G0092 00002

N.B. Prolunga inclusa inamovibile (pena decadimento della garanzia)
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CUV |    

MODELLO CODICE
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litri mm mm mm €

CUV 1400 A650066 00600 1400 1310 1380 400/150 1.275,00

CUV 1750 A650068 00600 1750 1310 1640 400/150 1.380,00

CUV 2000 A650070 00600 2000 1310 1900 400/150 1.460,00

CUV 3000 A650074 00600 3000 1650 1790 400/150 1.700,00

CUV 3600 A650076 00600 3600 1650 2080 400/150 1.820,00

CUV 4000 A650077 00600 4000 1650 2380 400/150 2.180,00

CUV 6500 A650085 00600 6500 2270 2120 600/150 3.490,00

CUV 8500 A650090 00600 8500 2270 2650 600/150 4.190,00

Per acqua potabile

Modello da interro

Adatto a contenere
sostanze chimiche.
(Vedi a pag. 134 
Tabella di resistenza chimica)

Movimentazione con muletto

Prolunga su richiesta.

GARANZIA 2 ANNI

SERBATOI VERTICALI DI PRIMA RACCOLTA
PER INSTALLAZIONE INTERRATA/FUORI TERRA

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

CUV da 1400 a 4000 A5G0150 - A5G0400

CUV 6500 e 8500 A5G0150 - A5G0600

Per uso fuori terra

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE
S.p.a.

15/11/2019D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
CUV 3600 (VASCA 18)

PESO: 121 kg

CUV 3600 (VASCA 18)

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\VASCHE MONOBLOCCO VERTICALI\CATALOGO\CUV 3600 (VASCA 18).dwg

Foglio n.1  di 1 
1 : 15

BOCCAPORTO
ISPEZIONE / SPURGO

TAPPO ISPAZIONE

H

Ø

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE
S.p.a.

15/11/2019D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
CUV 3600 (VASCA 18)

PESO: 121 kg

CUV 3600 (VASCA 18)

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\VASCHE MONOBLOCCO VERTICALI\CATALOGO\CUV 3600 (VASCA 18).dwg

Foglio n.1  di 1 
1 : 15

BOCCAPORTO
ISPEZIONE / SPURGO

TAPPO ISPAZIONE

H

Ø

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE
S.p.a.

15/11/2019D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
CUV 3600 (VASCA 18)

PESO: 121 kg

CUV 3600 (VASCA 18)

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\VASCHE MONOBLOCCO VERTICALI\CATALOGO\CUV 3600 (VASCA 18).dwg

Foglio n.1  di 1 
1 : 15

BOCCAPORTO
ISPEZIONE / SPURGO

TAPPO ISPAZIONE

H

Ø

Serbatoio fornito non forato, possibilità di personalizzazione
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Adatto a contenere
sostanze chimiche.
(Vedi a pag. 134 
Tabella di resistenza chimica)

Prolunga su richiesta.

SERBATOI MODULARI | 

B

L

H
TESTATA
LT 7500

CORPO CENTRALE
LT 5000

COPERCHIO  70 cm PROLUNGA H 45 cm

SERBATOIO
MODULARE

MODULARE 15 mc

MODULARE 20 mc

MODULARE 25 mc

MODULARE 30 mc

MODULARE 35 mc

MODULARE 40 mc

Ø
CORPO CENTRALE
LT 10000

MODELLO CODICE
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P
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o

litri mm mm mm mm n° €

MU-15000  A630015 15000 2100 2200 5370 700 2 10.500,00

MU-20000  A630020 20000 2100 2200 7000 700 3 14.800,00

MU-25000  A630025 25000 2100 2200 8650 700 3 16.800,00

MU-30000  A630030 30000 2100 2200 10250 700 4 21.700,00

MU-35000  A630035 35000 2100 2200 11900 700 4 23.800,00

MU-40000  A630040 40000 2100 2200 13500 700 5 28.600,00

Per acqua potabile

Modello esclusivamente
da interro

Per il contenimento di sostanze 
chimiche, vedere la tabella di 
resistenza chimica dei serbatoi ad 
alcuni fluidi e reagenti (pag. 134)

ELBI garantisce la resistenza dei 
propri serbatoi della linea PLASTO 
ai liquidi dichiarati idonei (R) nella 
tabella di resistenza.

Il mantenimento delle caratteristiche 
del liquido contenuto è da verificarsi a 
cura e responsabilità dell’utilizzatore.

Adatto a contenere
sostanze chimiche

ACCESSORI APPLICABILI

Codice Descrizione

A5G0092 00002 PROLUNGA D.700 - H.450

L3G0110 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.110

L3G0125 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.125

L3G0160 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.160

L3G0200 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.200

L3G0250 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.250

L3G0315 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.315

L3G0400 00002 KIT FORO VASCA CON GUARNIZIONE D.400

GARANZIA 2 ANNI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA					   
PER INSTALLAZIONE INTERRATA

SERBATOI VERTICALI DI PRIMA RACCOLTA
PER INSTALLAZIONE INTERRATA/FUORI TERRA

S
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DG / DG-PRO | 

GARANZIA 2 ANNINon per acqua potabile
Modello esclusivamente da interro.
Solo DG e DG ERU: anche per uso 
fuori terra

Movimentazione con muletto

Voce di capitolato
Degrassatore modello DG……………. realizzato completamente 
in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 9001-2008 in 
struttura monolitica priva di giunture (da DG 5 a DG 20) e struttura 
nervata (da DG PRO 45 a DG PRO 350) idoneo per installazione 
interrata e idoneo alla rimozione di oli e grassi di origine vegetale 
e animale. Il degrassatore è dimensionato secondo la norma 
(vedere relativa tabella) Degrassatore Dg………… per ........A.e. con 
un volume totale di .......litri, volume grassi......litri, volume fanghi……
litri; Lunghezza.......cm; larghezza.....cm; altezza ........cm; tubazioni 
in pvc D……..

Impiego
Trattamento delle acque grigie civili. 
Il degrassatore viene installato a valle degli scarichi di cucina, 
lavabi e docce con la finalità di separare grassi, schiume oli 
vegetali e animali. Può essere utilizzato per civili abitazioni, attività 
commerciali (ristorazione, bar, B&B, uffici, negozi, palestre, ecc.) o 
fabbriche (tranne le acque di lavorazione).

Funzionamento 
Il sistema separa oli e grassi e tutte quelle sostanze che hanno 
un peso specifico minore di quello dell’acqua e che saranno 
rimosse quindi per galleggiamento. La presenza del degrassatore 
migliorerà l’efficienza del sedimentatore (imhoff) e eliminerà quelle 
sostanze oleose che tenderebbero a rivestire la materia cellullare 
presente nei biologici inibendone la loro attività. È assolutamente 
vietato inviare acque nere all’interno del degrassatore.

DEGRASSATORI IN POLIETILENE 
PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

PARAMETRI DI PROGETTO

NS = corrisponde alla grandezza nominale del degrassatore data dalla 
portata espressa in l/s moltiplicata per i coefficienti relativi alla temperatu-
ra, alla densità del grasso/olio e all’influenza dei detergenti, come indicato 
UNI EN 1825

Volume minimo degrassatore l/NS 240

Concentrazione di oli e grassi animali e 
vegetali

mg/l 200
PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

DG 5 e 10
DG ERU da 2 a 7 A5G0200

DG 15 e DG 20 A5G0300

DG-PRO da 45 a 170
DG-PRO ERU da 20 a 70 A5G0150 - A5G0400

DG 15 e DG 20 DG-PRO da 240 a 350
DG-PRO ERU da 101 a 142 A5G0150 - A5G0600

A A

B

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
CIVILI

DISEGNO CODICE
S.p.a.

06/03/2020

06/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29

PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5O0075_rev1
Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\DG- DG PRO\CATALOGO SCHEDA TECNICA\DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29
 (A5O0075_rev1).dwg

Foglio n.1  di 1
DEPURAZIONE1 : 15

 IN  IN 

 IN 

 OUT  OUT

 OUT

BOCCAPORTO
ISPEZIONE SPURGO

TAPPO ISPEZIONE

SFIATO

H 
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t.

H 
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t

Ø

A A

B

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
CIVILI

DISEGNO CODICE
S.p.a.

06/03/2020

06/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29

PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5O0075_rev1
Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\DG- DG PRO\CATALOGO SCHEDA TECNICA\DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29
 (A5O0075_rev1).dwg

Foglio n.1  di 1
DEPURAZIONE1 : 15

 IN  IN 

 IN 

 OUT  OUT

 OUT

BOCCAPORTO
ISPEZIONE SPURGO

TAPPO ISPEZIONE

SFIATO
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t.

H 
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t

Ø
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DN1
DN2

DG DG-PRO
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DEGRASSATORI IN POLIETILENE 
PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

A A

B

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
CIVILI

DISEGNO CODICE
S.p.a.

06/03/2020

06/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29

PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5O0075_rev1
Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\DG- DG PRO\CATALOGO SCHEDA TECNICA\DEGRASSATORE DG PRO 75; ERU29
 (A5O0075_rev1).dwg
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A.E. Nr. It/s litri litri litri  mm mm mm mm mm €

DG 5 A5O0005 5 10 - 15 0,30 95 10 25 830 x 690 600 410 390 110 259,00

DG 10 A5O0010 10 21 - 30 0,53 190 20 50 995 x 825 710 520 500 110 325,00

DG 15 A5O0015 15 31 - 46 0,80 285 30 75 1135 x 945 795 605 585 110 375,00

DG 20 A5O0020 20 41 - 62 1,07 380 40 100 1255 x 1040 875 685 665 110 405,00

DG PRO 45 A5O0045 45 92 - 138 2,39 1020 90 225 1310 1380 940 910 110 950,00

DG PRO 70 A5O0060 70 127 - 190 3,33 1335 120 300 1310 1640 1200 1170 110 1.020,00

DG PRO 85 A5O0075 85 161 - 242 4,29 1745 150 375 1310 1900 1460 1430 110 1.080,00

DG PRO 110 A5O0110 110 235 - 353 6,22 2255 220 550 1650 1790 1280 1250 125 1.480,00

DG PRO 135 A5O0140 135 295 - 445 7,82 2750 280 700 1650 2080 1570 1540 125 1.630,00

DG PRO 185 A5O0170 185 359 - 535 9,42 3535 340 850 1650 2380 1860 1830 125 1.800,00

DG PRO 265 A5O0240 265 510 -765 13,47 5090 480 1200 2270 2120 1440 1410 160 3.680,00

DG PRO 370 A5O0350 370 735 -1093 18,93 7135 700 1750 2270 2650 1970 1940 160 4.400,00
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A.E. It/s litri litri litri  mm mm mm mm mm €

DG ERU 2 A5O0005 2 0,3 95 10 25 830 x 690 600 410 390 110 259,00

DG ERU 3 A5O0010 3 0,53 190 20 50 995 x 825 710 520 500 110 325,00

DG ERU 5 A5O0015 5 0,8 285 30 75 1135 x 945 795 605 585 110 375,00

DG ERU 7 A5O0020 7 1,07 380 40 100 1255 x 1040 875 685 665 110 405,00

DG PRO ERU 20 A5O0045 20 2,39 1020 90 225 1310 1380 940 910 110 950,00

DG PRO ERU 26 A5O0060 26 3,33 1335 120 300 1310 1640 1200 1170 110 1.020,00

DG PRO ERU 34 A5O0075 34 4,29 1745 150 375 1310 1900 1460 1430 110 1.080,00

DG PRO ERU 45 A5O0110 45 6,22 2255 220 550 1650 1790 1280 1250 125 1.480,00

DG PRO ERU 55 A5O0140 55 7,82 2750 280 700 1650 2080 1570 1540 125 1.630,00

DG PRO ERU 70 A5O0170 70 9,42 3535 340 850 1650 2380 1860 1830 125 1.800,00

DG PRO ERU 101 A5O0240 101 13,47 5090 480 1200 2270 2120 1440 1410 160 3.680,00

DG PRO ERU 142 A5O0350 142 18,93 7135 700 1750 2270 2650 1970 1940 160 4.400,00

* Calcolo valido solo per ristoranti; per attività come mense, ospedali, fornitura pasti ecc. vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico: aquapura@elbi.it

DG / DG-PRO

DG / DG-PRO ERU

Normative di Riferimento
D.LGS N° 152/2006
UNI EN 1825-2: 2003

Normative di Riferimento
Delibera G.R. Emilia Romagna 1053/2003 
Delibera G.R. Umbria 627/2019
Delibera G.R. Molise 68/2015
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 074/2018

Parametri di dimensionamento 				  
Volume minimo: 240 l/NS

Parametri di dimensionamento 				  
Litri per abitante equivalente: 50 l/AE			 
Tempo di ritenzione sulla portata media: 15 min.			 
Tempo di ritenzione idraulica sulla portata di punta: 4 min.		
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A A

B

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO PRIMARIO
REFLUI CIVILI

DISEGNO CODICE
S.p.a.

06/03/2020

06/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
IMHOFF ITA16-S1

PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5N0015 00016

Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\IMHOFF\IMHOFF ITA S1\CATALOGO SCHEDA TECNICA\IMHOFF ITA 16 - S1 (A5N0015
 00016).dwg
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MATERIALE

TRATTAMENTO PRIMARIO
REFLUI CIVILI

DISEGNO CODICE
S.p.a.

06/03/2020

06/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
IMHOFF ITA16-S1

PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5N0015 00016

Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m
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IMHOFF | VASCHE BIOLOGICHE

Non per acqua potabile Modello esclusivamente da interro Movimentazione con muletto GARANZIA 2 ANNI

Impiego
Trattamento primario delle acque nere civili.
Viene installato a valle degli scarichi delle acque nere (w.c.) e dove 
possibile a valle del degrassatore. 
Può essere utilizzato per civili abitazioni, attività commerciali 
(ristorazione, bar, B&B, uffici, negozi, palestre, ecc.) o fabbriche 
(tranne le acque di lavorazione).

Funzionamento
La fossa biologica Imhoff è un trattamento primario per la 
sedimentazione dei solidi sedimentabili e grossolani presenti nel 
refluo. Il sistema è composto da due vani; il primo di sedimentazione 
dove il refluo perdendo velocità fa sedimentare la parte solida. 
La stessa viene poi raccolta nel vano inferiore dove subirà una 
digestione anaerobica da parte dei batteri presenti. È consigliabile 
(qualora le acque nere e grigie siano separate) installare a monte 
della Imhoff un degrassatore (dove inviare le sole acque grigie) che 
migliorerà il rendimento di sedimentazione della Imhoff stessa.
Non inviare le acque meteoriche all’interno del sistema.

Voce di capitolato (imhoff verticale)
Fornitura di fossa biologica Imhoff modello (vedere tabella 
relativa) per il trattamento primario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata 
ISO 9001:2008; realizzata con struttura monolitica e irrigidita con 
nervature orizzontali idoneo per l’interro; la vasca è inoltre dotata 
di due tappi da ……. mm e da 150 mm per l’ispezione e lo spurgo. La 
fossa è stata dimensionata in rispetto alla normativa (vedere tabella 
relativa). La fossa è dotata di vano di sedimentazione di litri........ e 
di digestione di litri........  . Potenzialità .......A.E.; ALTEZZA h= .....CM; 
DIAMETRO.......CM; Tubazioni in/out in PVC ……..mm e sfiato da 2 
pollici.

Voce di capitolato (imhoff modulare)
Fornitura di fossa biologica Imhoff modello (vedere tabella relativa) di 
tipo modulare per il trattamento primario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 
9001:2008; realizzata con struttura modulare (moduli imbullonati 
e elettrosaldati) e irrigidita con nervature verticali e idoneo per 
l’interro; la vasca è inoltre dotata di n° ………. tappi di ispezione e 
spurgo da 700 mm. La fossa è stata dimensionata in rispetto alla 
normativa (vedere tabella relativa). La fossa è dotata di vano di 
sedimentazione di litri........ e di digestione di litri........
Potenzialità .......A.E.; ALTEZZA h=220 CM; DIAMETRO 210 CM; 
Lunghezza………cm ; Tubazioni in/out in PVC ……..mm e n°………sfiati 
da 2 pollici.

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

IMHOFF ITA S1 da 4 a 16
IMHOFF ITA S2 da 6 a 25
IMHOFF VENETO da 5 a 16
IMHOFF BOLZANO da 7 a 11
IMHOFF ER da 3 a 13
IMHOFF MARCHE da 5 a 18
IMHOFF PF da 10 a 35

A5G0150 - A5G0400

IMHOFF ITA S1 20 e 31
IMHOFF ITA S2 36 e 50
IMHOFF VENETO 24 e 33
IMHOFF BOLZANO 16 e 23
IMHOFF ER 18 e 28
IMHOFF MARCHE 26 e 37
IMHOFF PF 50 e 70

A5G0150 - A5G0600

IMHOFF ITA S1 45
IMHOFF ITA S2 70
IMHOFF VENETO 49
IMHOFF BOLZANO 33
IMHOFF ER 39
IMHOFF MARCHE 53
IMHOFF PF 99

A5G0092 - A5G0150

Tutte le IMHOFF modulari (M) A5G0092
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Figura 2
Installazione modello IMHOFF per uso domestico, scarico in pubblica fognatura 

REFLUI CIVILI
TRATTAMENTO PRIMARIO

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

IMHOFF MODULARE 

Va
sc

h
e 

Im
h

off



28

MODELLO CODICE

A
B

IT
A

N
T

I
EQ

U
IV

A
LE

N
T

I

S
E

D
IM

E
N

TA
TO

R
E

D
IG

E
S

TO
R

E

V
O

LU
M

E
 T

O
T

D
IA

M
E

T
R

O
 Ø

A
LT

E
Z

Z
A

  
H

 t
ot

D
IA

M
E

T
R

O
  

T
U

B
I

Ø A
LT

E
Z

Z
A

  
H

 in

A
LT

E
Z

Z
A

 
H

 o
u

t

P
re

zz
o

A.E. litri litri litri mm mm mm mm mm €

IMHOFF ITA 4 S1 A5N0006 00003 4 265 755 1020 1310 1380 110 935 905 998,00

IMHOFF ITA 5 S1 A5N0005 00005 5 265 1070 1335 1310 1640 110 1195 1165 1.050,00

IMHOFF ITA 7 S1 A5N0007 00006 7 375 1370 1745 1310 1900 110 1470 1440 1.100,00

IMHOFF ITA 8 S1 A5N0008 00007 8 640 1615 2255 1650 1790 110 1280 1250 1.490,00

IMHOFF ITA 11 S1 A5N0011 00010 11 640 2110 2750 1650 2080 110 1570 1540 1.640,00

IMHOFF ITA 16 S1 A5N0015 00016 16 640 2895 3535 1650 2380 125 1870 1840 1.900,00

IMHOFF ITA 20 S1 A5N0020 00018 20 1470 3620 5090 2270 2120 125 1460 1430 3.980,00

IMHOFF ITA 31 S1 A5N0029 00029 31 1470 5665 7135 2270 2650 160 1995 1965 4.700,00

IMHOFF ITA 45 S1 A5N0010 CU045 45 1821 8100 9921 2130 x 
3410 2225 160 1960 1930 8.950,00

IMHOFF ITA 63 S1 M A5N0063 M0015 63 2530 11387 13917 2100 x 
5370 2160 160 1880 1850 13.400,00

IMHOFF ITA 86 S1 M A5N0086 M0020 86 3454 15543 18997 2100 x 
7000 2160 160 1880 1850 18.800,00

IMHOFF ITA 109 S1 M A5N0109 M0025 109 4377 19699 24076 2100 x 
8650 2160 160 1880 1850 21.500,00

IMHOFF ITA 132 S1 M A5N0132 M0030 132 5301 23854 29155 2100 x 
10250 2160 200 1880 1850 27.300,00

IMHOFF ITA 155 S1 M A5N0155 M0035 155 6224 28010 34234 2100 x 
11900 2160 200 1880 1850 30.500,00

IMHOFF ITA 178 S1 M A5N0178 M0040 178 7148 32165 39313 2100 x 
13500 2160 200 1880 1850 36.000,00

IMHOFF ITALIA S1
(1 SPURGO L’ANNO)

Normative di Riferimento
D.LGS N° 152/2006
UNI EN 12566-3

Sedimentatore: 40 l/AE; digestore: 180 l/AE

La lettera M identifica l’uso dell’interro modulare.
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Sedimentatore: 40 l/AE; digestore: 100 l/AE

IMHOFF ITALIA S2
 (2 SPURGHI L’ANNO)

Normative di Riferimento
D.LGS N° 152/2006
UNI EN 12566-3
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A.E. litri litri litri mm mm mm mm mm €

IMHOFF ITALIA 6 S2 A5N0006 00003 6 265 755 1020 1310 1380 110 935 905 998,00

IMHOFF ITALIA 9 S2 A5N0009 00009 9 375 960 1335 1310 1640 110 1195 1165 1.080,00

IMHOFF ITALIA 12 S2 A5N0012 00009 12 495 1250 1745 1310 1900 110 1470 1440 1.175,00

IMHOFF ITALIA 16 S2 A5N0015 00015 16 640 1615 2255 1650 1790 125 1290 1260 1.580,00

IMHOFF ITALIA 19 S2 A5N0018 00018 19 775 1975 2750 1650 2080 125 1580 1550 1.790,00

IMHOFF ITALIA 25 S2 A5N0025 00025 25 1010 2525 3535 1650 2380 160 1870 1840 2.050,00

IMHOFF ITALIA 36 S2 A5N0035 00035 36 1470 3620 5090 2270 2120 160 1460 1430 3.970,00

IMHOFF ITALIA 50 S2 A5N0050 00050 50 2075 5060 7135 2270 2650 160 2000 1970 4.900,00

IMHOFF ITALIA 70 S2 A5N0010 CU070 70 2931 6990 9921 2130 x 
3410 2225 160 1960 1930 8.950,00

IMHOFF ITALIA 99 S2 M A5N0099 M0015 99 3977 9941 13918 2100 x 
5370 2160 160 1880 1850 13.300,00

IMHOFF ITALIA 135 S2 M A5N0135 M0020 135 5428 13569 18997 2100 x 
7000 2160 160 1880 1850 19.100,00

IMHOFF ITALIA 172 S2 M A5N0172 M0025 172 6879 17197 24076 2100 x 
8650 2160 160 1880 1850 22.000,00

IMHOFF ITALIA 208 S2 M A5N0208 M0030 208 8330 20825 29155 2100 x 
10250 2160 200 1880 1850 28.000,00

IMHOFF ITALIA 244 S2 M A5N0244 M0035 244 9781 24453 34234 2100 x 
11900 2160 200 1880 1850 31.000,00

IMHOFF ITALIA 280 S2 M A5N0280 M0040 280 11232 28081 39313 2100 x 
13500 2160 200 1880 1850 37.000,00

La lettera M identifica l’uso dell’interro modulare.
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IMHOFF MARCHE S2

Normative di Riferimento
D.G.R. Marche 26 Gennaio 2010 n° 145

La lettera M identifica l’uso dell’interro modulare.
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A.E. litri litri litri mm mm mm mm mm €

IMHOFF MARCHE 5 S2 A5N0006 00003 5 265 755 1020 1310 1380 110 935 905 998,00

IMHOFF MARCHE 7 S2 A5N0009 00009 7 375 960 1335 1310 1640 110 1190 1160 1.080,00

IMHOFF MARCHE 9 S2 A5N0012 00009 9 495 1250 1745 1310 1900 110 1460 1430 1.175,00

IMHOFF MARCHE 11 S2 A5N0008 00007 11 640 1615 2255 1650 1790 110 1280 1250 1.490,00

IMHOFF MARCHE 14 S2 A5N0018 00018 14 775 1975 2750 1650 2080 125 1570 1540 1.790,00

IMHOFF MARCHE 18 S2 A5N0025 00025 18 1010 2525 3535 1650 2380 125 1860 1830 2.050,00

IMHOFF MARCHE 26 S2 A5N0035 00035 26 1470 3620 5090 2270 2120 160 1460 1430 3.970,00

IMHOFF MARCHE 37 S2 A5N0050 00050 37 2075 5060 7135 2270 2650 160 1995 1965 4.900,00

IMHOFF MARCHE 53 S2 A5N0010 CU053 53 2681 7240 9921 2130 x 
3410 2225 160 1960 1930 8.950,00

IMHOFF MARCHE 75 M S2 A5N0075 M0015 75 3762 10156 13918 2100 x 
5370 2160 160 1880 1850 13.400,00

IMHOFF MARCHE 102 M S2 A5N0102 M0020 102 5134 13863 18997 2100 x 
7000 2160 160 1880 1850 18.800,00

IMHOFF MARCHE 130 M S2 A5N0130 M0025 130 6507 17569 24076 2100 x 
8650 2160 160 1880 1850 22.000,00

IMHOFF MARCHE 157 M S2 A5N0157 M0030 157 7880 21275 29155 2100 x 
10250 2160 200 1880 1850 27.300,00

IMHOFF MARCHE 185 M S2 A5N0185 M0035 185 9252 24982 34234 2100 x 
11900 2160 200 1880 1850 30.500,00

IMHOFF MARCHE 212 M S2 A5N0212 M0040 212 10625 28688 39313 2100 x 
13500 2160 200 1880 1850 37.000,00

sedimentatore 50 l/a.e. digestore 135 l/AE
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SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE
S.p.a.

02/05/2019D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
FAN / FAN UMBRIA 5 A.E.

PESO: 

A5B2006_rev1
Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\FAN\SCHEDE TECNICHE FAN\FAN - FAN UMBRIA (A5B2006).dwg
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FAN | FILTRI PERCOLATORI ANAEROBICI

GARANZIA 2 ANNINon per acqua potabile Modello esclusivamente da interro Movimentazione con muletto

Voce di capitolato (vasca verticale)
Fornitura di filtro percolatore anerobico modello FAN……….. a bas-
so carico per il trattamento secondario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 
9001:2008; realizzata con struttura monolitica e irrigidita con ner-
vature orizzontali idoneo per l’interro; la vasca è inoltre dotata di due 
tappi da …… mm e da 150 mm per lo spurgo e l’ispezione. Il percola-
tore è riempito con corpi di riempimento di superficie 120 mq/mc e 
di tubo forato per la distribuzione. Il sistema è stato dimensionato in 
rispetto alla normativa (vedi relativa tabella). Potenzialità .......A.E.; 
VOLUME FILTRO........MC; ALTEZZA h= .....CM; DIAMETRO.......CM; 
tubazioni in/out pvc D……mm

Voce di capitolato (vasca modulare)
Fornitura di filtro percolatore anerobico modello FAN……….. M a bas-
so carico per il trattamento secondario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 
9001:2008; realizzata con struttura tipo modulare imbullonata a 
elettrosaldata atta a garantire resistenza all’interro e perfetta imper-
meabilità; La vasca è irrigidita con nervature verticali che la rendono 
idonea all’interro; la vasca è inoltre dotata di n°…… tappi 700 mm per 
lo spurgo e l’ispezione. Il percolatore è riempito con corpi di riempi-
mento di superficie 120 mq/mc e di tubo forato per la distribuzione. Il 
sistema è stato dimensionato in rispetto alla normativa (vedi relativa 
tabella). Potenzialità .......A.E.; VOLUME FILTRO........MC; ALTEZZA 
h= 220 CM; DIAMETRO 210 CM; Lunghezza ………cm ; tubazioni in/
out pvc D……mm

Impiego
Trattamento secondario delle acque nere civili. I filtri percolatori 
anerobici devono essere installati a valle dei trattamenti primari (de-
grassatore e fossa imhoff o fosse settiche) per consentire lo scari-
co su corpo idrico superficiale o sul suolo. Può essere utilizzato per 
civili abitazioni, attività commerciali (ristorazione, bar, B&B, uffici, 
negozi, palestre, ecc.) o fabbriche (tranne le acque di lavorazione).

Funzionamento
Il filtro percolatore anaerobico è un sistema di depurazione di tipo 
biologico costituito da un serbatoio che contiene dei corpi di riem-
pimento in plastica ad elevata superficie specifica (120 mq/mc). Le 
acque chiarificate provenienti dai trattamenti primari confluiscono 
all’interno del filtro percolatore anaerobico dove vengono uniforme-
mente distribuite da una tubazione forata sui corpi di riempimento 
dove è presente un biofilm di tipo anaerobico che a contatto con il 
refluo metabolizza la sostanza organica. ll refluo è così idoneo per 
scarico su corpo idrico superficiale o su terreno. 

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

FAN da 6 a 18 e 25
FAN ER da 1 a 4
FAN UMBRIA da 5 a 18 e 22

A5G0150 - A5G0400

FAN 19 H e 35 H
FAN ER 4 H e 6 H
FAN UMBRIA 19 H e 31 H

7081200 00002

FAN 35 e 50
FAN ER 6 e 9
FAN UMBRIA 31 e 44

A5G0150 - A5G0600

FAN 70 H e modulari
FAN ER 13 e modulari
FAN UMBRIA 64 e modulari

A5G0092
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*In ottemperanza al D.lgs. 152/06, allegato 5, tab. 3/4

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Figura 3
Impianto composto dai modelli DG-PRO, IMHOFF, FAN per uso domestico, scarico su corso d’acqua

REFLUI CIVILI
TRATTAMENTO SECONDARIO T3/T4*
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FAN | FILTRI PERCOLATORI ANAEROBICI

A A

B

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE
S.p.a.

11/03/2020D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
FAN / FAN UMBRIA 118 A.E. MOBULARE

PESO: 151 kg

A5B2000 M0135

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\FAN\CATALOGO SCHEDA TECNICA\A5B2000 M0135 - FAN FAN UMBRIA - MODULARE.dwg

Foglio n.1  di 1 
1 : 30
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A.E. KgBOD5/g m3 mm mm mm mm mm €

FAN 6 A5B2006 6 0,25 0,85 1380 930 900 1310 110 1.670,00

FAN 9 A5B2009 9 0,38 1,15 1640 1190 1160 1310 110 1.980,00

FAN 12 A5B2012 12 0,50 1,49 1900 1470 1440 1310 110 2.200,00

FAN 15 A5B2015 15 0,63 2,17 1790 1290 1260 1650 125 3.070,00

FAN 18 A5B2018 18 0,76 2,74 2080 1580 1550 1650 125 3.480,00

FAN 19 H A5B2019 19 0,80 2,85 1870 1470 1440 1585 x 1920 125 4.250,00

FAN 25 A5B2025 25 1,05 3,30 2380 1870 1840 1650 125 3.670,00

FAN 35 H A5B2035 0000H 35 1,47 4,70 2150 1740 1710 1860 x 2380 160 5.900,00

FAN 35 A5B2035 35 1,47 4,70 2120 1460 1430 2270 160 6.390,00

FAN 50 A5B2050 50 2,10 6,70 2650 2000 1970 2270 160 8.500,00

FAN 70 H A5B2070 70 2,94 9,60 2225 2000 1950 2130 x 3410 160 12.600,00

FAN 100 M A5B2000 M0100 100 4,20 13,14 2160 1885 1855 2100 x 5370 160 18.000,00

FAN 135 M A5B2000 M0135 135 5,67 17,74 2160 1885 1855 2100 x 7000 160 24.800,00

FAN 170 M A5B2000 M0170 170 7,14 22,34 2160 1885 1855 2100 x 8650 160 27.900,00

FAN 200 M A5B2000 M0200 200 8,40 26,94 2160 1865 1835 2100 x 10250 200 35.300,00

FAN 235 M A5B2000 M0235 235 9,87 31,54 2160 1865 1835 2100 x 11900 200 41.400,00

FAN 270 M A5B2000 M0270 270 11,34 36,14 2160 1865 1835 2100 x 13500 200 48.400,00

La lettera H identifica l’uso degli interri orizzontali CU.
La lettera M identifica l’uso dell’interro modulare.

Normative di Riferimento
D.LGS N° 152/2006
UNI EN 12566-3

FAN

FAN MODULARE

Parametri di dimensionamento 				  
Fcv = Carico organico volumetrico: 0,28 - 0,32 kg BOD/m2 x g		
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A A

F
SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO SECONDARIO T3

DISEGNO CODICE
S.p.a.

11/02/2020

11/02/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI
FAE ERU  1 A.E.

PESO: 100 Kg

POLIETILENE LINEARE

A5B1001 00ERU

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\FAE ERU\CATALOGO SCHEDA TECNICA\FAE ERU 1 (A5B1001 00ERU).dwg

Foglio n.1  di 1 
DEPURAZIONE1 : 15
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FAE | FILTRI PERCOLATORI AEROBICI

GARANZIA 2 ANNINon per acqua potabile Modello esclusivamente da interro Movimentazione con muletto

Voce di capitolato (vasca modulare)
Fornitura di filtro percolatore aerobico modello FAE……….. M a bas-
so carico per il trattamento secondario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata 
ISO 9001:2008; realizzata con struttura tipo modulare imbullona-
ta e elettrosaldata atta a garantire resistenza all’interro e perfetta 
impermeabilità; la vasca è irrigidita con nervature verticali che la 
rendono idonea all’interro; la vasca è inoltre dotata di n°…… tappi 
700 mm per lo spurgo e l’ispezione. Il percolatore è riempito con 
corpi di riempimento di superficie 120mq/mc e di tubo forato per 
la distribuzione. Il sistema è inoltre dotato di n°…. aspirazione aria 
in testa alla vasca. Il sistema è stato dimensionato in rispetto alla 
normativa (vedi relativa tabella). Potenzialità .......A.E.; VOLUME 
FILTRO........MC; ALTEZZA h= 220 CM; DIAMETRO 210 CM; Lun-
ghezza ………cm; tubazioni in/out pvc D……mm

Impiego
Trattamento secondario delle acque nere civili.
I filtri percolatori aerobici devono essere installati a valle dei trat-
tamenti primari (degrassatore e fossa imhoff o fosse settiche) per 
consentire lo scarico su corpo idrico superficiale o sul suolo. Può 
essere utilizzato per civili abitazioni, attività commerciali (ristora-
zione, bar, B&B, uffici, negozi, palestre, ecc.) o fabbriche (tranne le 
acque di lavorazione).

Funzionamento
Il filtro percolatore aerobico è un sistema di depurazione di tipo 
biologico costituito da un serbatoio che contiene dei corpi di riem-
pimento in plastica ad elevata superficie specifica (120 mq/mc). 
Le acque chiarificate provenienti dai trattamenti primari conflui-
scono all’interno del filtro percolatore aerobico dove vengono uni-
formemente distribuite da una tubazione forata sui corpi di riem-
pimento dove è presente un biofilm di tipo aerobico che a contatto 
con il refluo metabolizza la sostanza organica. L’aria necessaria 
al processo viene aspirata dal foro soprastante la vasca. Il refluo 
è così idoneo a scarico su corpo idrico superficiale o su terreno. 

Voce di capitolato (vasca verticale)
Fornitura di filtro percolatore aerobico modello FAE……….. a bas-
so carico per il trattamento secondario del refluo civile realizzato 
completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata 
ISO 9001:2008; realizzata con struttura monolitica e irrigidita con 
nervature orizzontali idoneo per l’interro; la vasca è inoltre dotata 
di due tappi da …… mm e da 150 mm per lo spurgo e l’ispezione. 
Il percolatore è riempito con corpi di riempimento di superficie 
120mq/mc e di tubo forato per la distribuzione. Il sistema è stato 
dimensionato in rispetto alla normativa (vedi relativa tabella). Po-
tenzialità ....... A.E.; VOLUME FILTRO........MC; ALTEZZA h= .....CM; 
DIAMETRO.......CM; tubazioni in/out pvc D……mm

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello Codice prolunga idonea

FAE da 6 a 18 e 25
FAE ER da 1 a 3
FAE UMBRIA da 5 a 18 e 22

A5G0150 - A5G0400

FAE 18 H e 25 H
FAE ER 4 H e 6 H
FAE UMBRIA 18 H e 31 H

7081200 00002

FAE 35 e 50
FAE ER 6 e 9
FAE UMBRIA 31 e 44

A5G0150 - A5G0600

FAE 70 e modulari
FAE ER 13 e modulari
FAE UMBRIA 64 e modulari

A5G0092
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*In ottemperanza al D.lgs. 152/06, allegato 5, tab. 3

REFLUI CIVILI
TRATTAMENTO SECONDARIO T3

A A

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

DENOMINAZIONE

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO SECONDARIO T3

DISEGNO CODICE
S.p.a.

13/03/2020

13/03/2020

D. MASTROGIACOMO

D. GIOVANNELLI FAE 125 A.E. M
PESO: 

POLIETILENE LINEARE

A5B1000 M0125

Formato foglio: A3
Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può essere 
riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI
SECONDO UNI EN 22768-m

C:\AreaLavoroVault\Progetti\PRODOTTI ELBI\TRATTAMENTO ACQUE\FAE\DISEGNO PER CATALOGO\A5B1000 M0125 - CATALOGO.dwg
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A.E. Kg BOD5/g litri mm mm mm mm mm €

FAE 6 A5B1006 6 0,252 850 1380 1310 900 150 110 1.735,00

FAE 9 A5B1009 9 0,378 1150 1640 1310 1195 150 110 1.960,00

FAE 12 A5B1012 12 0,504 1490 1900 1310 1470 150 110 2.160,00

FAE 15 A5B1015 15 0,63 2170 1790 1650 1290 150 125 3.100,00

FAE 18 A5B1018 18 0,756 2740 2080 1650 1580 150 125 3.450,00

FAE 18 H A5B1018 0000H 18 0,756 2800 1870 1585 x 1920 1470 170 125/110 3.850,00

FAE 25 A5B1025 25 1,05 3310 2380 1650 1870 150 125 4.050,00

FAE 35 H A5B1035 0000H 35 1,47 4700 2150 1860 x 2380 1715 170 160/110 5.900,00

FAE 35 A5B1035 35 1,47 4700 2120 2270 1460 150 160 6.700,00

FAE 50 A5B1050 50 2,1 6710 2650 2270 2000 150 160 8.550,00

FAE 70 A5B1070 70 2,94 9700 2225 2130 x 3410 2000 170 160/110 12.400,00

FAE 95 M A5B1000 M0095 95 3,99 13500 2160 2100 x 5370 1820 150 160/125 18.300,00

FAE 125 M A5B1000 M0125 125 5,25 17600 2160 2100 x 7000 1820 150 160/125 24.900,00

FAE 155 M A5B1000 M0155 155 6,51 22400 2160 2100 x 8650 1820 150 160/125 29.500,00

FAE 185 M A5B1000 M0185 185 7,77 26500 2160 2100 x 10250 1820 150 160/125 36.800,00

FAE 215 M A5B1000 M0215 215 9,03 31300 2160 2100 x 11900 1820 150 160/125 41.300,00

FAE 245 M A5B1000 M0245 245 10,29 35500 2160 2100 x 13500 1820 150 160/125 48.500,00

Normative di Riferimento
D.LGS N° 152/2006
UNI EN 12566-3

Parametri di dimensionamento 
Fcv = Carico organico volumetrico: 0,28 - 0,32 kg BOD/m2 x g		

FAE

FAE | FILTRI PERCOLATORI AEROBICI

La lettera H identifica l’uso degli interri orizzontali CU.
La lettera M identifica l’uso dell’interro modulare.




